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№                                Produkt / Kurzbeschreibung                                                     Technische Spezifikationen                  Gebinde                                        Preis 

1 DECORIPOX® SG PRIMER 2K Epoxidharz 
Standardgrundierung 

 Gruppe A Gruppe B Gruppe C 

 Epoxidharz zur Herstellung von Mörtel- und Spachtelmassen, sowie als 
Klebeharz und zur Grundierung von Zement- und Anhydrite strichen, Beton und 
Stein. 
DECORIPOX® SG PRIMER ist ein lösungsmittelfreies, niedrigviskoses EP-System 
mit hohen mechanischen und chemischen Beständigkeit (Wasser, Laugen, 
Salzlösungen, verdünnte Säuren, Mineralöle etc.). 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 2 : 1 
Verbrauch: 0,3 - 0,5 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 35 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 
600,0 kg 
 

 
17,19 € 
14,22 € 
13,34 € 
13,16 € 
12,98 € 

 
15,19 € 
12,22 € 
11,34 € 
11,16 € 
10,98 € 

 
14,19 € 
11,22 € 
10,34 € 
10,16 € 
9,98 € 

2 DECORIPOX®1000 D 2K Epoxidharz Grundierung 
flexibel 

    

 Niedrigviskoses, elektrifiziertes Epoxidharz zur Grundierung von Untergründen 
aus Beton, Anhydrit, Stein, Putz und Asphalt. 
DECORIPOX® 1000 D ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses, elastifiziertes EP-
System. Chemisch beständig gegen Wasser, Salzlösungen, verdünnte Laugen 
und Säuren sowie Mineralöle etc. 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 2,1 : 1 
Verbrauch: 0,3 - 0,4 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 60 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 
 
 

 
21,34 € 
13,43 € 
12,78 € 
12,42 € 
 

 
19,34 € 
11,43 € 
10,78 € 
10,42 € 

 
18,34 € 
10,43 € 
9,78 € 
9,42 € 

3 DECORIPOX®1000 NV 2K Epoxidharz Grundierung 
extrem niedrigstviskos 

    

 Extrem niedrigviskoses Epoxidharz zur Grundierung und Imprägnierung von 
Untergründen aus Beton, Anhydrit, Stein, Putz und Asphalt. 
DECORIOX® 1000 NV ist ein lösemittelfreies, extrem niedrigviskoses EP-System 
mit sehr guten Penetrationseigenschaften. Chemisch beständig gegen Wasser, 
Salzlösungen, verdünnte Laugen und Säuren sowie Mineralöle etc. 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 1,78 : 1 
Verbrauch: 0,3 - 0,4 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 20 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 
 
 

 
22,65 € 
14,38 € 
13,72 € 
13,37 € 
 

 
20,65 € 
12,38 € 
11,72 € 
11,37 € 

 
19,65 € 
11,38 € 
10,72 € 
10,37 € 

4 DECORIPOX®1000 R 
 

2K Epoxidharz 
Standardgrundierung schnell 

    

 Extrem schnell härtendes Epoxidharz zur Herstellung von Mörtel- und 
Spachtelmassen, sowie als Klebeharz und zur Grundierung von Zement- und 
Anhydritestrichen, Beton und Stein. DECORIPOX® 1000 R ist ein 
lösungsmittelfreies, niedrigviskoses EP-System mit hohen mechanischen und 
chemischen Beständigkeiten (Wasser, Laugen, Salzlösungen, verdünnte Säuren, 
Mineralöle etc.). 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 1,94 : 1 
Verbrauch: 0,3 - 0,4 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 10 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 10 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 
 
 

 
22,24 € 
14,08 € 
13,43 € 
13,08 € 
 

 
20,24 € 
12,08 € 
11,43 € 
11,08 € 

 
19,24 € 
11,08 € 
10,43 € 
10,08 € 

5 DECORIPOX® SICHERHEITSGRUNDIERUNG 2K Epoxidharz Grundierung für 
feuchte Untergründe 
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 Epoxidharz zur Grundierung von Zement- und Anhydritestrichen, Beton und 
Stein. 
Speziell auf restfeuchten Untergründen bis 6% CM 
DECORIPOX® Sicherheitsgrundierung ist ein lösungsmittelfreies EP-System mit 
sehr guten Penetrationseigenschaften, emmissionsarm und mit hohen 
mechanischen und chemischen Beständigkeiten (Wasser, Laugen, Salzlösungen, 
verd. Säuren, Mineralöle etc.). 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 2,45 : 1 
Verbrauch: 0,3 - 0,4 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 25 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 
 
 

 
17,92 € 
15,76 € 
14,56 € 
14,16 € 
 

 
15,92 € 
13,76 € 
12,56 € 
12,16 € 

 
14,92 € 
12,76 € 
11,56 € 
11,16 € 

6 DECORIPOX® 1000 U 2K Epoxidharz Grundierung 
transparent 

    

 Epoxidharz z.B. zur Herstellung von Steinteppichen, sowie als Klebeharz wenn es 
auf die Transparenz der Bindung ankommt. 
DECORIPOX® 1000 U ist ein lösungsmittelfreies EP-System mit hohen 
mechanischen und chemischen Beständigkeiten (Wasser, Laugen, Salzlösungen, 
verdünnte Säuren, Mineralöle etc.). 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 2 : 1 
Verbrauch: 0,3 - 0,4 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 35 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 
600,0 kg 
 

 
21,36 € 
13,44 € 
12,79 € 
12,44 € 
12,23 € 

 
19,36 € 
11,44 € 
10,79 € 
10,44 € 
10,23 € 

 
18,36 € 
10,44 € 
9,79 € 
9,44 € 
9,23 € 

7 DECORIPOX® VB PRIMER 2K Epoxidharz Grundierung bei 
rückw. Durchfeuchtung 

    

 Epoxidharz zur Grundierung von Zement- und Anhydritestrichen, Beton und 
Stein. 
Zertifiziert gegen rückwärtige Durchfeuchtung. 
DECORIPOX® VB PRIMER ist ein lösungsmittelfreies, niedrigviskoses EP-System 
mit sehr guten Penetrationseigenschaften und hohen mechanischen und 
chemischen Beständigkeiten (Wasser, Laugen, Salzlösungen, verd. Säuren, 
Mineralöle etc.). 

MV (A:B) Gewichtsverh.:       2 : 1 
Verbrauch:                             2x 0,4 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g):          40 Minuten 
 begehbar nach (23°C): 12 - 72 Stunden 
Dichte:                                   1,1 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
5,0 kg 
15,0 kg 

 
15,29 € 
14,44 € 

 
13,29 € 
12,44 € 

 
12,29 € 
11,44 € 

8 DECORIPOX® 1010 2K Epoxidharz Grundierung 
flexibel 

    

 Niedrigviskoses, elastifiziertes Epoxidharz zur Grundierung von Untergründen 
aus Beton, Anhydrit, Stein, Putz und Asphalt. 
DECORIPOX® 1010 ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses, elastifiziertes EP-
System. Chemisch beständig gegen Wasser, Salzlösungen, verdünnte Laugen 
und Säuren sowie Mineralöle etc. 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 1 : 1 
Verbrauch: 0,3 - 0,4 kg/rrf  
Topfzeit (20°C, 100 g): 80 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 36 Stunden  
Dichte:1,1 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 

 
17,50 € 
13,98 € 
13,12 € 

 
15,50 € 
11,98 € 
11,12 € 

 
14,50 € 
10,98 € 
10,12 € 

9 DECORIPOX® 1020 2K Epoxidharz Imprägnierung     

 Niedrigstviskose Epoxidharz zur Imprägnierung von Untergründen aus Beton, 
Anhydrit, Stein, Putz und Asphalt. 
DECORIPOX® 1020 ist ein lösemittelhaltiges, niedrigstviskoses EP-System mit 
besten Penetrationseigenschaften. Chemisch beständig gegen Wasser, 
Salzlösungen, verdünnte Laugen und Säuren sowie Mineralöle etc. 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.:      1 : 1   
 Verbrauch:                           2x 0,25 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g):         40 Minuten 
 begehbar nach (23°C):       max. 24 Stunden 
 Dichte:                                1,0 kg/ltr 
 Bemerkungen:  

 
4,0 kg 
10,0 kg 
25,0 kg 

 
13,84 € 
10,99 € 
10,72 € 

 
11,84 € 
8,99 € 
8,72 € 

 
10,84 € 
7,99 € 
7,72 € 

10 DECORIPOX® 5000 2K Epoxidharz Fugenprimer (LH)     
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 DECORIPOX® 5000 ist eine Grundierung auf 2 K-Epoxidharzbasis. Hohe 
mechanische und chemische Beständigkeit (z.B. Unterwasserbereich) 
kennzeichnen die Eigenschaften dieser Grundierung. DECORIPOX® 5000 ist ein 
Spezialvoranstrich auf saugenden Untergründen wie Beton, Gasbeton, Stein, 
Putz, Asbestzement und keramischen Fliesen. 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 4 : 1 
Verbrauch: 0,2 - 0,4 kg/rrf  
Topfzeit (20°C, 100 g): 8 Stunden 
 begehbar nach (23°C): 12 - 24 Stunden  
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 

 
17,55 € 
13,85 € 
13,72 € 

 
15,55 € 
11,85 € 
11,72 € 

 
14,55 € 
10,85 € 
10,72 € 

11 DECORIPOX® 5001 2K Epoxidharz Fugenprimer (LH)     

 DECORIPOX® 5001 ist eine lösemittelarme Grundierung auf 2 K-Epoxidharzbasis. 
Mit sehr guten haftungsvermittelnden Eigenschaften wird eine gute Haftung 
sowohl zum Untergrund als auch zur nachfolgenden Beschichtung erzielt. 
DECORIPOX® 5001 ist ein Spezialvoranstrich auf saugenden und 
nichtsaugenden Untergründen wie Beton, Zementestrich, Stein, Asbestzement 
Kunststein und Fliesen etc.. 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 1,75 : 1 
Verbrauch: 0,3 - 0,4 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 50 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,0 kg/ltr 
12Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
 

 
17,55 € 
13,53 € 
12,78 € 
 

 
15,55 € 
11,53 € 
10,78 € 
 

 
14,55 € 
10,53 € 
9,78 € 
 

12 DECORIPOX® AQ CLEAR 2K Epoxidharz Grundierung 
diffusionsoffen 

    

 DECORIPOX® AQ CLEAR ist eine diffusionsoffene, lösemittelfreie Grundierung 
auf 2 K-Epoxidharzbasis. 
DECORIPOX® AQ CLEAR ist eine Spezialgrundierung auf saugenden 
Untergründen wie Beton, Zement- und Anhydrite strich, Stein, Asbestzement und 
Werkstein 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.:      1 : 5,65 
Verbrauch:                     0,3 - 0,4 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g):         50 Minuten 
 begehbar nach (23°C):        max. 24 Stunden  
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
1,0 kg  
9,3 kg 
 

 
20,75 € 
12,17 € 

 
18,75 € 
10,17 € 

 
17,75 € 
9,17 € 

13 DECORIPOX® AQ EXTRAWHITE 2K Epoxidharz Spezialgrundierung 
für DECOLUMIFLOOR® 

Beläge    

 DECORIPOX® AQ EXTRAWHITE ist eine diffusionsoffene, lösemittelfreie 
Grundierung auf 2 K-Epoxidharzbasis speziell für DECOLUMIFLOOR® AQ 
COATING. 
DECORIPOX® AQ EXTRAWHITE ist eine Spezialgrundierung auf saugenden 
Untergründen wie Beton, Zement- und Anhydrite strich, Stein, Asbestzement und 
Werkstein 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.:     4 : 1 
Verbrauch:                           ca. 0,25 kg/rrf  
Topf zeit (20°C, 100 g):        50 Minuten  
begehbar nach (23°C):        max. 24 Stunden  
Dichte: 1,5 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
2,5 kg 

 
17,36 € 

 
15,36 € 

 
14,36 € 

14 DECORIPUR® 5105 1K Polyurethan Grundierung (LF)     

 Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier einkomponentiger 
Polyurethanvoranstrich, dünnflüssig, 
leicht auftragbar. 
DECORIPUR® 5105 ist schnell aushärtend, und wasserfrei. Durch seine 
sperrende und verfestigende Wirkung ist DECORIPUR® 5105 für viele 
Bodenbelag vorarbeiten einsetzbar. 
 

Verbrauch:                         2x 0,2 kg/rrf 
begehbar nach (23°C):      12 - 24 Stunden  
Dichte:                               1,2 kg/lfr.  
Bemerkungen: 

 
3,0 kg 
5,0 kg  
10,0 kg 
30,0 kg 

 
17,76 € 
14,68 € 
14,34 € 
14,23 € 

 
15,76 € 
12,68 € 
12,34 € 
12,23 € 

 
14,76 € 
11,68 € 
11,34 € 
11,23 € 

15 DECORIPUR® 5106 1K Polyurethan Grundierung (LH)     

 DECORIPUR® 5106 ist als 1 komponentige Grundierung und Versiegelung für 
Beton, Holz u.a. 

Verbrauch:                       2x 0,1 kg/rrf 
begehbar nach (23°C):    12 - 24 Stunden  

 
2,5 kg 

 
15,89 € 

 
13,89 € 

 
12,89 € 
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geeignet. Als einkomponentiger Primer ist die Verarbeitung sehr einfach. Die 
Grundierung ist 
wasserdampfdiffusionsfähig, eine Anwendung als Bindemittel für 
Kunstharzmörtel und Holzmehl ist in dünner Schicht möglich. 

Dichte:                             1,0 kg/lfr.  
Bemerkungen: 

6,0 kg  
8,0 kg 
28,0 kg 

13,14 € 
12,86 € 
12,71 € 
 

11,14 € 
10,86 € 
10,71 € 
 

10,14 € 
9,86 € 
9,71 € 
 

 

 

 

 

        (2) Roll- und Verlauf Beschichtungen 

 

 №                                Produkt / Kurzbeschreibung                                                     Technische Spezifikationen                  Gebinde        Preis 

16 DECORIPOX®1001 2K Epoxidharz Verlauf 
Beschichtung 

 Gruppe A Gruppe B Gruppe C 

 Epoxidharz Verlauf Beschichtung für Bodenflächen aus Zement-, Anhydrit- und 
Kunstharzestrichen sowie auf Beton und Stein. 
DECORIPOX® 1001 ist ein lösungsmittelfreies, niedrigviskoses, pigmentiertes 
Beschichtungssystem mit hohen mechanischen und chemischen Beständigkeit 
(Wasser, Laugen, Salzlösungen, verdünnte Säuren, Mineralöle etc.). 

MV (A:B) Gewichts verh.: 4 : 1 
Verbrauch: 1,8 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g): 45 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,3 kg/lfr. 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 
 
 

 
16,70 € 
13,58 € 
12,86 € 
12,65 € 
 

 
14,70 € 
11,58 € 
10,86 € 
10,65 € 
 

 
13,70 € 
10,58 € 
9,86 € 
9,65 € 
 

17 DECORIPOX®1001 KR 2K Epoxidharz Beschichtung 
pigmentiert (Lebensmittel) 

    

 Epoxidharz Roll- und Verlauf Beschichtung für Bodenflächen aus Zement-, 
Anhydrit- und Kunstharzestrichen sowie auf Beton und Stein. 
Zertifiziert für Sekundärflächen im Lebensmittelbereich DECORIPOX® 1001 KR 
ist ein lösungsmittelfreies, niedrigviskoses, pigmentiertes Beschichtungssystem 
mit hohen mechanischen und chemischen Beständigkeit (Wasser, Laugen, 
Salzlösungen, verdünnte Säuren, Mineralöle etc.). 

MV (A:B) Gewichts verh.: 5 : 1 
Verbrauch: 1,8 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g): 40 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,8 kg/lfr. 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 
 

 
17,92 € 
13,78 € 
13,48 € 
12,91 € 

 
15,92 € 
11,78 € 
11,48 € 
10,91 € 

 
14,92 € 
10,78 € 
10,48 € 
9,91 € 

18 DECORIPOX® 1001 KR-R 2K Epoxidharz Beschichtung 
pigmentiert (Lebensmittel) 

    

 Epoxidharz Roll- und Verlauf Beschichtung für Bodenflächen aus Zement-, 
Anhydrit- und Kunstharzestrichen sowie auf Beton und Stein. 

MV (A:B) Gewichts verh.: 4,88 : 1 
Verbrauch: 1,8 kg/m2 

 
1,0 kg 

 
26,65 € 

 
24,65 € 

 
23,65 € 
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DECORIPOX® 1001 KR-R ist ein lösungsmittelfreies, niedrigviskoses, 
pigmentiertes Beschichtungssystem mit hohen mechanischen und chemischen 
Beständigkeit (Wasser, Laugen, Salzlösungen, verdünnte Säuren, Mineralöle 
etc.). 
 

Topf zeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 12 Stunden 
Dichte: 1,8 kg/lfr. 
Bemerkungen:  

5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 

14,67 € 
13,93 € 
13,44 € 
 

12,67 € 
11,93 € 
11,44 € 
 

11,67 € 
10,93 € 
10,44 € 
 

19 DECORIPOX® 1001 KR-T 2K Epoxidharz Beschichtung 
transparent (Lebensmittel) 

    

 Epoxidharz Roll- und Verlauf Beschichtung für Bodenflächen aus Zement-, 
Anhydrit- und Kunstharzestrichen sowie auf Beton und Stein. 
Zertifiziert für Sekundärflächen im Lebensmittelbereich DECORIPOX® 1001 KR-T 
ist ein lösungsmittelfreies, niedrigviskoses, transparentes Beschichtungssystem 
mit hohen mechanischen und chemischen Beständigkeit (Wasser, Laugen, 
Salzlösungen, verdünnte Säuren, Mineralöle etc.). 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 2 : 1 
Verbrauch: 0,3 - 1,2 kg/m2 

TopfZeit (20°C, 100 g): 25 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/lfr. 
Bemerkungen: 

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 

 
28,69 € 
15,99 € 
14,73 € 
13,93 € 
 

 
26,69 € 
13,99 € 
12,73 € 
11,93 € 
 

 
25,69 € 
12,99 € 
11,73 € 
10,93 € 
 

20 DECORIPOX® 1001 LA 2K Epoxidharz Rollbeschichtung 
(LH) 

    

 Epoxidharz Rollbeschichtung für Bodenflächen aus Zement-, Anhydrit- und 
Kunstharzestrichen sowie auf Beton, Stein und Verlauf Beschichtungen. 
DECORIPOX® 1001 LA ist ein lösungsmittelarmes, niedrigviskoses, 
pigmentiertes Beschichtungssystem mit hohen mechanischen und chemischen 
Beständigkeit (Wasser, Laugen, Salzlösungen, verdünnte Säuren, Mineralölen 
etc.). 

MV (A:B) Gewichts verh.: 3,3 : 1 
Verbrauch: 2x 0,3 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g): 40 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,3 kg/lfr. 
Bemerkungen:  

 
7,0 kg 
13,0 kg 
32,5 kg 

 
13,54 € 
13,16 € 
13,05 € 
 

 
11,54 € 
11,16 € 
11,05 € 
 

 
10,54 € 
10,16 € 
10,05 € 
 

21 DECORIPOX®1002 2K Epoxidharz Rollbeschichtung 
dampfoffen 

    

 Diffusionsoffene Epoxidharz Rollbeschichtung für Bodenflächen aus Zement-, 
Anhydrit- und Kunstharzestrichen sowie auf Beton und Verlauf Beschichtungen. 
DECORIPOX® 1002 ist ein wasseremulgiertes, mittelviskoses, pigmentiertes 
seidenglänzendes Beschichtungssystem mit guten mechanischen und 
chemischen Beständigkeit (Wasser, verdünnte Laugen, Salzlösungen, verdünnte 
Säuren, Mineralöle etc.). 
 

MV (A:B) Gewichts verh.: 4,88 : 1 
Verbrauch:                            2x 0,3 kg/mf  
Topf zeit (20°C, 100 g):         70 Minuten 
begehbar nach (23°C):        max. 24 Stunden  
Dichte:                  1,3 kg/lfr.  
Bemerkungen: 

 
1.0 kg 
7.0 kg 
10.0 kg 
30.0           kg 

 
13,16 € 
12,92 € 
12,79 € 
12,72 € 

 
11,16 € 
10,92 € 
10,79 € 
10,72 € 

 
10,16 € 
9,92 € 
9,79 € 
9,72 € 

22 DECORIPOX® AQ CLEARCOAT HIGHGLOSS 2K Epoxidharz Rollbeschichtung 
dampfoffen transparent 

    

 Diffusionsoffene Epoxidharz Rollbeschichtung für Bodenflächen aus Zement-, 
Anhydrit- und Kunstharzestrichen sowie auf Beton und Verlauf Beschichtungen. 
DECORIPOX® AQ CLEARCOAT HIGHGLOSS ist ein wasseremulgiertes, 
mittelviskoses, transparentes, glänzendes Beschichtungssystem mit guten 
mechanischen und chemischen Beständigkeit (Wasser, verdünnte Laugen, 
Salzlösungen, verdünnte Säuren, Mineralöle etc.). 

MV (A:B) Gewichts verh.: 1 : 2 
Verbrauch: 0,2 - 0,3 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g): 6 Stunden 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/lfr. 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 

 
29,19 € 
19,11 € 
18,44 € 

 
27,19 € 
17,11 € 
16,44 € 

 
26,19 € 
16,11 € 
15,44 € 

23 DECORIPOX® AQ-SL 3K Epoxidharz 
Verlaufbeschichtung dampfoffen 
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 Diffusionsoffene Epoxidharz Verlauf Beschichtung für Bodenflächen aus Zement-
, Anhydrit- und Kunstharzestrichen sowie auf Beton. 
DECORIPOX® AQ-SL ist ein wasseremulgiertes, pigmentiertes seidenglänzendes 
Beschichtungssystem mit guten mechanischen und chemischen Beständigkeit 
(Wasser, verdünnte Laugen, Salzlösungen, verdünnte Säuren, Mineralöle etc.). 
 

MV (A:B) Gewichts verh.:                1,1 : 1,0 : 4,8  
Verbrauch: 2,0 kg/rrf/mm  
Topf zeit (20°C, 100 g): 60 Minuten 
 begehbar nach (23°C): max. 35 Stunden  
Dichte: 1,85 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
10,0 kg  
20,7 kg 
 

 
10,85 € 
10,46 € 

 
8,85 € 
8,46 € 

 
7,85 € 
7,46 € 

24 DECORIPUR® 1100 2K PUR Verlaufbeschichtung 
flexibel 

    

 Polyurethan Beschichtung für Bodenflächen aus Zement-, Anhydrit- und 
Kunstharzestrich sowie auf Beton, Asphalt etc. Speziell zur Sanierung und 
Erstbeschichtung von Balkonen, Terrassen, etc. 
DECORIPUR® 1100 ist eine, elektrifizierte, UV-beständige 
Kunststoffbeschichtung mit guten mechanischen Eigenschaften und guten 
chemischen Beständigkeiten. 
Gute UV-Beständigkeit. 
 

MV (A:B) Gewichts verh.:                4 : 1 
Verbrauch:                                     1,6 - 3,0 kg/rrf  
Topf zeit (20°C, 100 g):                  50 Minuten  
begehbar nach (23°C):                  max. 24 
Stunden  
Dichte: 1,4 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 

 
1,0 kg 
10,0 kg 
30,0  kg 

 
22,74 € 
13,58 € 
13,16 € 
 

 
20,74 € 
11,58 € 
11,16 € 
 

 
19,74 € 
10,58 € 
10,16 € 
 

25 DECORIPUR® 1100 H 2K PUR Verlaufbeschichtung 
dekorativ 

    

 Polyurethan Beschichtung für Bodenflächen aus Zement-, Anhydrit- und 
Kunstharzestrichen sowie auf Beton, Asphalt etc. Speziell für dekorative Flächen 
im Innen- und Außenbereich. DECORIPUR® 1100 H ist eine elektrifizierte, UV-
beständige Kunststoffbeschichtung mit guten mechanischen Eigenschaften und 
guten chemischen Beständigkeit. 
Sehr gute Verlauf Eigenschaften, gute UV-Beständigkeit. 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.:4 : 1 
Verbrauch: 1,6 - 3,0 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g):50 Minuten max. 
 begehbar nach (23°C): 24 Stunden  
Dichte: 1,4kg/ltr 
Bemerkungen: 

 

 
1,0 kg 
10,0 kg 
30,0  kg 

 
23,49 € 
14,18 € 
13,76 € 
 

 
21,49 € 
12,18 € 
11,76 € 
 

 
20,49 € 
11,18 € 
10,76 € 
 

26 DECORIPOX®1101 2K EP/PUR Verlaufbeschichtung     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polyurethan Beschichtung für den Innen- und Außenbereich. Sanierung und 
Erstbeschichtung von Parkdecks, Stellflächen, Laubengängen, Treppen, 
Werkstätten, Großküchen, gewerblich genutzten Terrassen. 
DECORIPUR® 1101 ist ein lösungsmittelfreies, elektrifiziertes, pigmentiertes 
Beschichtungssystem mit hohen mechanischen Eigenschaften (hartelastisch) 
und guten chemischen Beständigkeit. Bei intensiver UV-Beanspruchung kann 
eine Farbänderung eintreten. 

 
MV (A:B) Gewichts verh.: 4 : 1 
Verbrauch: 1,50 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g): 50 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,3 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 

 
16,74 € 
12,99 € 
12,90 € 
 

 
14,74 € 
10,99 € 
10,90 € 
 

 
13,74 € 
9,99 € 
9,90 € 
 

27 DECORIPUR® 1102 1K PUR Rollbeschichtung 
transparent glänzend 

    

 Elastische, dampfdurchlässige wetterfeste, glänzende transparente 
Kunststoffbeschichtung für 
Terrassen und Balkone. 
DECORIPUR® 1102 ist ein 1-komponentiges, lösungsmittelhaltiges, 

 
Verbrauch:                           0,3 kg/rrf 
begehbar nach (23°C):       max. 24 Stunden 
Dichte:                                 1,0 kg/ltr  

 
1,0 kg 
3,0 kg 
5,0 kg 

 
24,15 € 
22,85 € 
22,24 € 

 
22,15 € 
20,85 € 
20,24 € 

 
21,15 € 
19,85 € 
19,24 € 



  

 

8 

elastifiziertes, pigmentiertes Beschichtungssystem mit guten mechanischen und 
chemischen Beständigkeit 
(Wasser, Laugen, Salzlösungen, Salze, verd. Säure, Mineralöle etc.). 
Gute UV-Beständigkeit. 

Bemerkungen: 
 
 

12,5 kg 22,02 € 
 

20,02 € 
 

19,02 € 
 

28 DECORIPUR® 1104 1K PUR Rollbeschichtung 
pigmentiert glänzend 

    

 Elastische, dampfdurchlässige wetterfeste, glänzende, pigmentierte 
Kunststoffbeschichtung für 
Terrassen und Balkone. 
DECORIPUR® 1104 ist ein 1-komponentiges, lösungsmittelhaltiges, 
elektrifiziertes, pigmentiertes Beschichtungssystem mit guten mechanischen und 
chemischen Beständigkeit 
(Wasser, Laugen, Salzlösungen, Salze, verd. Säure, Mineralöle etc.). 
Gute UV-Beständigkeit. 

 
Verbrauch:                          0,3 kg/rrf 
begehbar nach (23°C):       max. 24 Stunden 
Dichte:                                1,4 kg/ltr   
Bemerkungen: 

 
1,0 kg 
3,0 kg 
6,0 kg 
12,5 kg 

 
19,73 € 
19,27 € 
18,66 € 
18,04 € 

 
17,73 € 
17,27 € 
16,66 € 
16,04 € 

 
16,73 € 
16,27 € 
15,66 € 
15,04 € 

29 DECORIPUR® 1106 1K PUR Rollbeschichtung 
transparent matt 

    

 Elastische, dampfdurchlässige wetterfeste, matte transparente 
Kunststoffbeschichtung für Terrassen und Balkone. 
DECORIPUR® 1106 ist ein 1-komponentiges, lösungsmittelhaltiges, 
elektrifiziertes, pigmentiertes Beschichtungssystem mit guten mechanischen und 
chemischen Beständigkeit (Wasser, Laugen, Salzlösungen, Salze, verd. Säure, 
Mineralöle etc.). 
Gute UV-Beständigkeit. 
 

Verbrauch:                          0,2 kg/rrf 
begehbar nach (23°C):       max. 24 Stunden  
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
1,0 kg 
3,0 kg 
5,0 kg  
12,5 kg 

 

 
23,34 € 
21,86 € 
21,72 € 
21,16 € 

 
21,34 € 
19,86 € 
19,72 € 
19,16 € 

 
20,34 € 
18,86 € 
18,72 € 
18,16 € 

30 DECORIPUR® 1108 1K PUR Rollbeschichtung 
pigmentiert matt 

    

  
Elastische, dampfdurchlässige wetterfeste, matte pigmentierte 
Kunststoffbeschichtung für Terrassen und Balkone. 
DECORIPUR® 1108 ist ein 1-komponentiges, lösungsmittelhaltiges, 
elektrifiziertes, pigmentiertes Beschichtungssystem mit guten mechanischen und 
chemischen Beständigkeit (Wasser, Laugen, Salzlösungen, Salze, verd. Säure, 
Mineralöle etc.). 
Gute UV-Beständigkeit. 

 
Verbrauch: 0,3 kg/rrf 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden  
Dichte: 1,6 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
1,0 kg 
3,0 kg 
6,0 kg  
12,5 kg 
16.0 kg 

 
18,16 € 
15,13 € 
14,42 € 
14,32 € 
14,28 € 

 
16,16 € 
13,13 € 
12,42 € 
12,32 € 
12,28 € 

 
15,16 € 
12,13 € 
11,42 € 
11,32 € 
11,28 € 

31 DECORIPUR® llO9 1K PUR Rollbeschichtung für 
Markierungsarbeiten, matt 

    

 Elastische, wetterfeste, matte pigmentierte Kunststoffbeschichtung für 
Markierungsarbeiten auf Fahrbahnen, in Parkhäusern, etc. 
Lieferbar in den Farben Verkehrsweiß, -gelb, -rot, -blau und -grün DECORIPUR® 
1109 ist ein 1-komponentiges, lösungsmittelhaltiges, elektrifiziertes, 
pigmentiertes Beschichtungssystem mit guten mechanischen und chemischen 

 
Verbrauch: 0,3 kg/m2 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,6 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
3,0 kg 
6,0 kg 
12,5 kg 

 
21,61 € 
14,31 € 
14,02 € 
13,65 € 

 
19,61 € 
12,31 € 
12,02 € 
11,65 € 

 
18,61 € 
11,31 € 
11,02 € 
10,65 € 
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Beständigkeit (Wasser, Laugen, Salzlösungen, Salze, verd. Säure, Mineralöle 
etc.). 
Gute UV-Beständigkeit. 

16,0 kg 13,57 € 11,57 € 10,57 € 

32 DECORIDTOP® 1K PUR Rollbeschichtung transp. 
glänzend (Industrie) 

    

 Transparente, strapazierfähige glänzende Deckversiegelung für 
Kunststoffbeschichtungen im 
Innen- und Außenbereich. 
DECORIDTOP® ist ein lösungsmittelhaltiges, niedrigviskoses PUR-System. Gute 
mechanische und chemische Eigenschaften (siehe Beständigkeitsliste) sowie 
gute UV-Beständigkeit 
zeichnen diese Versiegelung aus. 

 
Verbrauch:                       0,08 kg/rrf 
begehbar nach (23°C):   max. 24 Stunden 
 Dichte:                            1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
1,0 kg 
4,0 kg 
15,0 kg 

 
26,81 € 
22,39 € 
21,34 € 

 
24,81 € 
20,39 € 
19,34 € 

 
23,81 € 
19,39 € 
18,34 € 

33 DECORIDTOP® MATT 1K PUR Rollbeschichtung transp. 
matt (Industrie) 

    

 Transparente, strapazierfähige matte Deckversiegelung für 
Kunststoffbeschichtungen im Innen- und Außenbereich. 
DECORIDTOP® MATT ist ein lösungsmittelhaltiges, niedrigviskoses PUR-System. 
Gute mechanische und chemische Eigenschaften (siehe Beständigkeitsliste) 
sowie gute UV-Beständigkeit zeichnen diese Versiegelung aus. 
 

 
Verbrauch: 0,08 kg/rrf 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
 Dichte: 1,0 kg/ltr 
 Bemerkungen: 

 
 1,0 kg 
4,0 kg 
15,0 kg 

 
26,81 € 
22,39 € 
21,34 € 

 
24,81 € 
20,39 € 
19,34 € 

 
23,81 € 
19,39 € 
18,34 € 

34 DECORIPUR® 2OO2 2K PUR Rollbeschichtung transp. 
matt (dampfoffen) 

    

 Transparente, matte Deckversiegelung für Kunststoffbeschichtungen im 
Innenbereich. DECORIPUR® 2002 Versiegelung ist ein lösungsmittelfreies, 
niedrigviskoses, wässriges, farbloses PU-System. Gute mechanische und 
chemische Eigenschaften (siehe Beständigkeitsliste) sowie gute UV-
Beständigkeit zeichnen diese Versiegelung aus. 
 

MV (A:B) Gewichts verh.: 4: 1 
Verbrauch: 0,08 kg/rrf  
Topf zeit (20°C, 100 g): 30 Minuten  
begehbar nach (23°C): 24 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
1.0 kg 
6.0  kg 

 
20,97 € 
19,77 € 

 
18,97 € 
17,77 € 

 
17,97 € 
16,77 € 

35 DECORIPUR® 2004 2K PUR Rollbeschichtung 
pigmentiert matt (dampfoffen) 

    

 Pigmentierte, matte Deckversiegelung für Kunststoffbeschichtungen im 
Innenbereich. DECORIPUR® 2004 Versiegelung ist ein lösungsmittelfreies, 
niedrigviskoses, wässriges, pigmentiertes PU-System. Gute mechanische und 
chemische Eigenschaften (siehe Beständigkeitsliste) sowie gute UV-
Beständigkeit zeichnen diese Versiegelung aus. 

MV (A:B) Gewichts verh.: 6,7 : 1 
Verbrauch: 0,1 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g): 30 Minuten  
begehbar nach (23°C): 24 Stunden  
Dichte: 1,2 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
1,0 kg 
6,0 kg 
10,0 kg 

 
20,97 € 
19,77 € 
19,12 € 
 

 
18,97 € 
17,77 € 
17,12 € 
 

 
17,97 € 
16,77 € 
16,12 € 
 

36 DECORIPUR® 2200 2K PUR-Industriebeschichtung     

 Industriebeschichtung von Bodenflächen im Innenbereich aus Zement-, Anhydrit- MV (A:B) Gewichtsverh.: 4 : 1     
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und Kunstharzestrichen sowie auf Beton, Asphalt etc. 
DECORIPUR® 2200 ist ein lösungsmittelfreies, pigmentiertes 
Beschichtungssystem mit hohen mechanischen Eigenschaften (hartelastisch) 
und guten chemischen Beständigkeit. Bei UV- Beanspruchung kann eine 
Farbänderung eintreten. 
 

Verbrauch: 1.6 - 3,0 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 30 Minuten max. 
begehbar nach (23°C):           24 Stunden 
Dichte: 1.6 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 

1,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 

15,72 € 
12,26 € 
12,12 € 

13,72 € 
10,26 € 
10,12 € 

12,72 € 
9,26 € 
9,12 € 

37 DECORIPUR® 2300 2K PUR-Industriebeschichtung 
flexibel 

    

 Industriebeschichtung von Bodenflächen im Innenbereich aus Zement-, Anhydrit- 
und Kunstharzestrichen sowie auf Beton, Asphalt etc. 
DECORIFLOOR® 2300 ist ein lösungsmittelfreies, pigmentiertes 
Beschichtungssystem mit hohen mechanischen Eigenschaften (hochelastisch) 
und guten chemischen Beständigkeit. Bei UV-Beanspruchung kann eine 
Farbänderung eintreten. 
 

MV (A:B) Gewichts verh.: 5 : 1 
Verbrauch: 1,6 - 3,0 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g): 30 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 36 Stunden 
Dichte: 1,4 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 

 
15,72 € 
12,26 € 
12,12 € 

 
13,72 € 
10,26 € 
10,12 € 

 
12,72 € 
9,26 € 
9,12 € 

38 DECORIPUR® 2700 2K PUR-Binder für Steinteppiche     

 Bindemittel für alle dekorativen Beläge sowie für die Einbindung von 
Colorquarzen. DECORIPUR® 2700 ist ein lösungsmittelfreies, 
dampfdurchlässiges, UV-stabiles Bindemittel mit guten elastischen 
Eigenschaften und hohen mechanischen und chemischen Beständigkeit. 
Einstellbar für Applikationen auf vertikalen und geneigten Flächen. 
 

MV (A:B) Gewichts verh.: 1 : 1,08 
Verbrauch: je nach Mischung 
Topf zeit (20°C, 100 g): 50 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 36 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr 
Bemerkungen:  
 

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
25,0 kg 
404,0 kg 

 
19,48 € 
17,13 € 
16,38 € 
16,24 € 
15,97 € 

 
17,48 € 
15,13 € 
14,38 € 
14,24 € 
13,97 € 

 
16,48 € 
14,13 € 
13,38 € 
13,24 € 
12,97 € 

39 DECORITERRA® 2800 3K PUR-Verlauf Beschichtung 
(Terrazzoeffekt) 

    

 PUR-Bodenbeschichtung im dekorativen Terrazzo-Design für den Innen- und 
Außenbereich. DECORITERRA® 2800 ist eine lichtstabile, lösemittelfreie, 
seidenglänzende Verlaufbeschichtung. Gute Haftung und eingeschränkte 
Verschmutzungsneigung sowie eine mechanisch beständige Oberfläche 
ermöglichen einen guten Schutz der Flächen bei gleichermaßen hohen optischen 
Designansprüchen. 

MV (A:B) Gewichtsverh.:0,48 : 0,52 : 1,5 
 Verbrauch: 0,3 - 0,4 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g):30 Minuten  
begehbar nach (23°C):           max.24 Stunden 
 Dichte: 1,4 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 

 
2,5 kg  
12,5 kg  
25,0 kg 
 

 
18,11 € 
15,44 € 
15,07 € 
 

 
16,11 € 
13,44 € 
13,07 € 
 

 
15,11 € 
12,44 € 
12,07 € 
 

40 DECORIPUR® 3001 2K PUR-Rollbeschichtung 
transparent glänzend 

    

 Transparente weitgehend reifenbeständige Deckversiegelung im Innen- und 
Außenbereich auf Beschichtungen bzw. direkt auf Zement- und Anhydrite 
strichen. 
DECORIPUR® 3001 ist eine lichtstabile lösemittelfreie transparent glänzende 
Versiegelung. Gute Haftung sowie eine mechanisch beständige Oberfläche 
ermöglichen einen sehr guten Schutz der Flächen. Hervorzuheben ist die stark 
eingeschränkte Verschmutzungsneigung der Versiegelung. 

MV (A:B) Gewichts verh.: 1,5 : 1 
Verbrauch: 0,2 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g): 30 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 36 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
3,0 kg 
5,0 kg 

 
27,37 € 
25,23 € 
24,92 € 
 

 
25,37 € 
23,23 € 
22,92 € 
 

 
24,37 € 
22,23 € 
21,92 € 
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41 DECORIPUR® 3005 2K PUR-Rollbeschichtung 
pigmentiert glänzend 

    

 Pigmentierte, weitgehend reifenbeständige Deckversiegelung im Innen- und 
Außenbereich auf PUR- und EP-Beschichtungen. 
DECORIPUR® 3005 ist eine lichtstabile, lösemittelfreie, pigmentierte, glänzende 
Versiegelung. Gute Haftung sowie eine mechanisch beständige Oberfläche 
ermöglichen einen sehr guten Schutz der Flächen. Hervorzuheben ist die stark 
eingeschränkte Verschmutzungsneigung der Versiegelung. 
 

MV (A:B) Gewichts verh.: 3 : 1 
Verbrauch: 0,3 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g): 50 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,4 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
3,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 

 
24,03 € 
22,71 € 
22,24 € 
18,48 € 
18,08 € 
 

 
22,03 € 
20,71 € 
20,24 € 
16,48 € 
16,08 € 
 

 
21,03 € 
19,71 € 
19,24 € 
15,48 € 
15,08 € 
 

42 DECORIPUR® 3006 2K PUR-Rollbeschichtung 
pigmentiert glänzend (LH) 

    

 Pigmentierte, weitgehend reifenbeständige Deckversiegelung im Innen- und 
Außenbereich auf PUR- und EP-Beschichtungen. 
DECORIPUR® 3006 ist eine lichtstabile, schwach lösemittelhaltige, pigmentierte, 
glänzende Versiegelung. Gute Haftung sowie eine mechanisch beständige 
Oberfläche ermöglichen einen sehr guten Schutz der Flächen. Hervorzuheben ist 
die stark eingeschränkte Verschmutzungsneigung der Versiegelung. 
 

MV (A:B) Gewichts verh.: 3 : 1 
Verbrauch: 0,2 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g): 45 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,3 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
3,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 

 
21,14 € 
19,06 € 
18,59 € 
15,49 € 
15,20 € 
 

 
19,14 € 
17,06 € 
16,59 € 
13,49 € 
13,20 € 
 

 
18,14 € 
16,06 € 
15,59 € 
12,49 € 
12,20 € 
 

43 DECORIPUR® 4400 1K Beton und Estrich 
Hydrophobierung 

    

 DECORIPUR® 4400 ist ein sehr niedrigviskoses Verkieselungskonzentrat, dass in 
die kleinsten Poren und Kapillaren des Baustoffes eindringt. Durch den Kontakt 
mit dem Baustoff reagiert DECORIPUR® 4400 und bildet eine Sperrschicht, 
welche die Austrocknung einleitet. Das eingebrachte Material mineralisiert mit 
der Zeit und verfestigt die Bausubstanz zusätzlich. Bewehrungsstähle werden 
durch DECORIPUR® 4400 nicht angegriffen. 
 

Verbrauch: 0,5 - 0,8 kg/rrf 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden  
Dichte: 1,1 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
5,0 kg 
10.0 kg 
 30.0 kg  
200,0 kg 

 
8,72 € 
8,67 € 
8,65 € 
8,39 € 
 

 
6,72 € 
6,67 € 
6,65 € 
6,39 € 
 

 
5,72 € 
5,67 € 
5,65 € 
5,39 € 
 

44 DECORITERRA® 7001 1K Acrylat-Rollbeschichtung     

 DECORITERRA® 7001 ist ein seidenmattes wässriges, abriebfestes, 1-
komponentiges System auf Reinacrylatbasis zur Beschichtung von 
mineralischen Bodenflächen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich mit 
normaler Gehbelastung. Bei der Anwendung im Außenbereich darf die 
Beschichtung über einen längeren Zeitraum nicht mit stehendem Wasser belastet 
werden. DECORITERRA® 7001 ist auch geeignet (ohne amtliche Zulassung) für 
die Beschichtung von Auffangwannen für Heizöl und Dieselkraftstoff. 

Verbrauch:2x 0,2 kg/m2 
begehbar nach (23°C): max. 12 Stunden 
Dichte: 1,2 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
5,0 kg  
12,5 kg 

 
11,71 € 
10,96 € 
 

 
9,71 € 
8,96 € 
 

 
8,71 € 
7,96 € 
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(3)Spatial system I (Anti-Graffiti / AS-ESD / WHG / OS 8) 

 

№                                Produkt / Kurzbeschreibung                                                     Technische Spezifikationen                 Gebinde                                        Preis 

45 DECORIPUR® 2910 2K Anti-Graffiti-Lack transparent 
seidenmatt (LH) 

 Gruppe A Gruppe B Gruppe C 

 DECORIPUR® 2910 DD-Lack ist ein chemisch härtender lösemittelhaltiger 2-
komponentiger Reaktionslack mit hervorragender Abriebfestigkeit und 
Widerstandsfähigkeit gegen mechanische und chemische Belastungen und 
gehört damit zur Gruppe der permanenten Anti-Graffiti Schutzbeschichtungen. 
 

MV (A:B) Gewichts verh.: 3 : 1 
Verbrauch: 2x 0,2 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g): 6 Stunden 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 0,9 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 

 
19,33 € 
17,05 €  
16,69 € 

 
17,33 € 
15,05 €  
14,69 € 

 
16,33 € 
14,05 €  
13,69 € 

46 DECORIPUR® 2913 2K Anti- Graffiti  Lack  Pigmentiert 
Sedei  Matt (LH) 

    

 DD-Lack, pigmentiert, seidenmatt, lösemittelhaltig MV (A:B) Gewichts verh.: 3 : 1 
Verbrauch: 2x 0,2 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g): 4 Stunden 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,2 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 

 
24,98 € 
15,96 €  
14,98 € 
 

 
22,98 € 
13,96 €  
12,98 € 
 

 
21,98 € 
12,96 €  
11,98 € 
 

47 DECORIPUR® 2914 2K Anti-Graffiti-Lack pigmentiert 
glänzend (LH) 

    

 DD-Lack, pigmentiert, glänzend, lösemittelhaltig 
 

MV (A:B) Gewichts verh.: 3 : 1 
Verbrauch: 2x 0,2 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g): 4 Stunden 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,2 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
 

 
20,60 € 
15,16 €  
14,98 € 

 
18,60 € 
13,16 €  
12,98 € 

 
17,60 € 
12,16 €  
11,98 € 

48 DECORIPUR® 2930 
 

2K Anti-Graffiti-Lack transparent 
seidenmatt (wässrig) 

    

 Antigraffiti lack (Hydroplan), wässrig, transparent, seidenmatt 
 

MV (A:B) Gewichts verh.:            3 : 1 
Verbrauch:                                  2x 0,2 kg/rrf 
Topf zeit (20°C, 100 g):               4 Stunden 

 
1,0 kg 
5,0 kg 

 
20,51 € 
15,43 € 

 
18,51 € 
13,43 € 

 
17,51 € 
12,43 € 
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begehbar nach (23°C):               max. 24 Stunden 
Dichte:                                         1,1 kg/ltr 
Bemerkungen: 

10,0 kg 15,51 € 
 

13,51 € 
 

12,51 € 
 

49 DECORIPUR® 2931 2K Anti-Graffiti-Lack pigmentiert 
seidenmatt (wässrig) 

    

 Antigraffiti lack (Hydroplan), wässrig, pigmentiert, seidenmatt 
 

MV (A:B) Gewichts verh.:              3 : 1 
Verbrauch:                                   2x 0,2 kg/rrf 
Topf zeit (20°C, 100 g):                4 Stunden  
begehbar nach (23°C):                max. 24 Stunden  
Dichte:                                         1,3 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 

 
21,90 € 
16,83 € 
16,91 € 

 
19,90 € 
14,83 € 
14,91 € 

 
18,90 € 
13,83 € 
13,91 € 

50 DECORIPOX® CONDUCTIVE PRIMER WB AS-System Leitlack     

 Zwischenschicht für ableitfähige Beschichtungssysteme. Lösemittelfreies, 
wässriges elektrisch ableitfähiges 2-Komponenten-Epoxidharz. 
DECORIPOX® CONDUCTIVE PRIMER WB ist die elektrostatisch hoch ableitfähige 
Zwischenschicht als Systembestandteil für die ableitfähige Beschichtung 
DECORIPOX® SL CONDUCTIVE. 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 1 : 4,81 
Verbrauch: 0,15 kg/m2 
TopfZeit (20°C, 100 g): 25 Minuten 
begehbar nach (23°C): 16 - 24 Stunden 
Dichte: 1,0 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
5,0 kg 
10,0 kg 

 
13,45 € 
13,10 € 

 
11,45 € 
11,10 € 

 
10,45 € 
10,10 € 

51 DECORIPOX® AQ SL CONDUCTIVE AS-System Beschichtung 
diffusionsoffen     

 Farbige, ableitfähige, diffusionsoffene EP-Deckbeschichtung. Lösemittelfreies, 
pigmentiertes Epoxidharzsystem. 
Mit DECORIPOX® AQ SL CONDUCTIVE werden Bodenflächen im Innenbereich, 
wie z.B. Flächen in Werkstätten, Produktionsbereichen, ableitfähig beschichtet. 

MV (A:B:C:D) Gewichtsverh.:    1,51:1,61:7,25:1  
Verbrauch:                                 2,50 kg/rrf  
Topfzeit (20°C, 100 g):              60 Minuten  
begehbar nach (23°C):               max. 24 Stunden  
Dichte: 1,85 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
20,8 kg 

 
11,82 € 
 

 
9,82 € 
 

 
8,82 € 
 

52 DECORIPOX® SL CONDUCTIVE AS-System Beschichtung     

 Farbige, ableitfähige, zähelastische EP-Deckbeschichtung. Lösemittelfreies, 
pigmentiertes 2-Komponenten-Epoxidharz. 
Mit DECORIPOX® SL CONDUCTIVE werden Bodenflächen im Innen- und 
Außenbereich, wie z.B. Flächen in Werkstätten, Produktionsbereichen, ableitfähig 
beschichtet. 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.:                   4,4 : 1 
Verbrauch:                                  2,50 kg/rrf  
Topfzeit (20°C, 100 g):                 30 Minuten  
begehbar nach (23°C):                 max. 24 Stunden  
Dichte: 1,4 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
12,0 kg 
24,0 kg 
 

 
15,57 € 
14,13 € 
 

 
13,57 € 
12,13 € 
 

 
12,57 € 
11,13 € 
 

53 DECORIPOX® Leitband AS-System Leitband     

 Kupferleitband für das AS-System zur Ableitung des Potentials auf den PEN des 
Mittelstromnetzes. 
DECORIPOX® LEITBAND wird zwischen Grundierung und Leitlack aufgeklebt 
und durch den Haustechniker in die entsprechende Anschlußdosen geführt. 

 
Verbrauch: ca. 2 lfm/100m2 
 

 
1,0 m 

 
8,97 € 

 
6,97 € 

 
5,97 € 

54 DECORIPOX® 1050 WHG WHG-System Grundierung     

 Lösemittelfreie 2-Komponenten Epoxidharzgrundierung. 
DECORIPOX® 1050 WHG ist die System-Grundierung des WHG 
Beschichtungssystems DECORIPOX® 1050 WHG, 1051 WHG, 1052 WHG und 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 2 : 1 
Verbrauch: 0,3 - 0,4 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 25 Minuten 

 
1,0 kg 
5,0 kg 

 
17,05 € 
17,24 € 

 
15,05 € 
15,24 € 

 
14,05 € 
14,24 € 
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1053 WHG 
 

begehbar nach (23°C): max. 8 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr 
Bemerkungen:  

10,0 kg 
30,0 kg 
600,0 kg 

16,50 € 
15,73 € 
15,55 € 
 

14,50 € 
13,73 € 
13,55 € 
 

13,50 € 
12,73 € 
12,55 € 
 

55 DECORIPOX® 1051 WHG WHG-System ableitfähige 
Zwischenschicht 

    

 Elektrisch ableitfähiges 2-Komponenten-Epoxidharz. 
DECORIPOX® 1051 WHG ist die elektrostatisch hoch ableitfähige 
Zwischenschicht als Systembestandteil für das WHG Beschichtungssystem 
DECORIPOX® 1050 WHG, 1051 WHG und 1052 WHG. 

MV (A:B) Gewichtsverh.:            1 : 4 
Verbrauch:                                  0,1 - 0,14 kg/rrf     
Topfzeit (20°C, 100 g):               60 Minuten  
begehbar nach (23°C):              max. 24 Stunden  
Dichte:                                        1,1 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
5,0 kg  
10,0 kg 

 
17,78 € 
17,44 € 

 
15,78 € 
15,44 € 

 
14,78 € 
14,44 € 

56 DECORIPOX® 1052 WHG WHG-System ableitfähige 
Beschichtung 

    

 Elektrisch ableitfähiges 2-Komponenten-Epoxidharz. 
DECORIPOX® 1052 WHG ist die elektrostatisch hoch ableitfähige Beschichtung 
als Systembestandteil für das WHG Beschichtungssystem DECORIPOX® 1050 
WHG, 1051 WHG, 1052 WHG. 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 4:1 
Verbrauch: 2,5 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 20 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 18 Stunden 
Dichte: 1,6 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
10,0 kg 
30,0 kg 

 
17,03 €  
16,27 € 

 
15,03 €  
14,27 € 

 
14,03 €  
13,27 € 

57 DECORIPOX® 1053 WHG WHG-System Beschichtung     

 2-Komponenten-Epoxidharz. 
DECORIPOX® 1053 WHG ist die Beschichtung als Systembestandteil für das 
WHG Beschichtungssystem DECORIPOX® 1050 WHG und 1053 WHG 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 4:1 
Verbrauch: 2,5 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 20 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 18 Stunden 
Dichte: 1,6 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
10,0 kg 
30,0 kg 

 
16,67 €  
15,91 € 
 

 
14,67 €  
13,91 € 
 

 
13,67 €  
12,91 € 
 

58 DECORICRYL® PDS PRIMER OS 8 Parkdecksystem MMA-
Grundierung 

    

 DECORICRYL® PDS PRIMER ist ein niedrigviskoses, farbloses 2-Komponenten- 
Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORICRYL® PDS PRIMER eignet sich für den Einsatz auf Beton und Estrich, 
für metallische Untergründe und Fließen. 
 

  
Verbrauch: 0,3 -0,5 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde 
Dichte: 1,0 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
2,5 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 
 

 
14,73 €  
14,40 € 
14,06 € 
13,64 €  
13,14 € 
 

 
12,73 €  
12,40 € 
12,06 € 
11,64 €  
11,14 € 
 

 
11,73 €  
11,40 € 
11,06 € 
10,64 €  
10,14 € 
 

59 DECORICRYL® PDS COATING H OS 8 Parkdecksystem MMA-
Bindemittel 

    

 DECORICRYL® PDS COATING H ist ein mittelviskoses, farbloses, 2-
Komponenten- Reaktionsharz auf Basis Methylmeth-acrylat (MMA). 
DECORICRYL® PDS COATING H wird als Bindemittel zur Herstellung von 

Verbrauch: je nach Anw. 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): ca. 40 Minuten 

 
10,0 kg 
20,0 kg 

 
14,63 €  
13,88 €  

 
12,63 €  
11,88 €  

 
11,63 €  
10,88 €  
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Parkhausbeschichtungen eingesetzt. Das Produkt besitzt gute 
Glätteigenschaften, chemische Beständigkeit und ist mechanisch hoch belastbar. 

Dichte: 1,0 kg/ltr 
Bemerkungen: 

180,0 kg 13,37 € 
 

11,37 € 
 

10,37 € 
 

60 DECORICRYL® PDS SEALCOAT H OS 8 Parkdecksystem MMA-
Versiegelung, pigmentiert 

    

 DECORICRYL® PDS SEALCOAT H ist ein niedrigviskoses, UV-beständiges, 
pigmentiertes 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat 
(MMA). 
Die Kombination aus mechanischer Belastbarkeit und chemischer Beständigkeit 
machen DECORICRYL® PDS SEALCOAT H zu einer idealen Versiegelung auf 
denen das Oberflächenfinish eine zusätzliche Rolle spielt. 

Verbrauch:                                        ca. 0,5 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g):                     15 Minuten  
begehbar nach (23°C):                     ca. 40 Minuten  
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
10,0 kg 
20,0 kg  
180,0 kg 

 
13,84 € 
13,43 € 
12,92 € 

 
11,84 € 
11,43 € 
10,92 € 

 
10,84 € 
10,43 € 
9,92 € 

61 DECORICRYL® PDS FLEX SEALER OS 8 Parkdecksystem MMA-
Versiegelung, transparent     

 DECORICRYL® PDS FLEX SEALER ist ein niedrigviskoses, elastifiziertes, UV-
beständiges, 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORICRYL® PDS FLEX SEALER wird als transparenter Top Coat im 
DECORICRYL® PDS System eingesetzt. Es ist leicht zu verarbeiten und 
witterungsbeständig. 

Verbrauch:                                     0,3 - 1,0 kg/rrf  
Topfzeit (20°C, 100 g):                  15 Minuten  
begehbar nach (23°C):                   max. 1 Stunde  
Dichte: 0,98 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
10,0 kg 
25,0 kg 

 
14,38 € 
13,97 € 

 
12,38 € 
11,97 € 

 
11,38 € 
10,97 € 

62 DECORICRYL® PDS HARD SEALER OS 8 Parkdecksystem MMA-
Versiegelung, transparent 

    

 DECORICRYL® PDS HARD SEALER ist ein niedrigviskoses, UV-beständiges, 2-
Komponenten- Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORICRYL® PDS HARD SEALER wird als transparenter Top Coat im 
DECORICRYL® PDS 
System eingesetzt. Es ist leicht zu verarbeiten und witterungsbeständig. 
 

 
Verbrauch:                                     0,3 - 1,0 kg/rrf  
Topfzeit (20°C, 100 g):                  15 Minuten  
begehbar nach (23°C):                  max. 1 Stunde  
Dichte: 0,98 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
10,0 kg 
25,0 kg 

 
14,07 € 
13,66 € 
 

 
12,07 € 
11,66 € 
 

 
11,07 € 
10,66 € 
 

63 DECORICRYL® PDS CATALYST OS 8 Parkdecksystem MMA-
Härterpulver 

    

   
Verbrauch:                                      1 - 6% z.Hk. 
Dichte:                                             0,68 Kg/ltr 
Bemerkungen: 
 

 
0,1 kg 
0,5kg 
1,5kg 
3,0kg 
7,0kg 
25,0kg 

 
20,61 € 
20,00 € 
19,80 € 
19,70 € 
19,79 €  
19,35 € 

 
18,61 € 
18,00 € 
17,80 € 
17,70 € 
17,79 €  
17,35 € 

 
17,61 € 
17,00 € 
16,80 € 
16,70 € 
16,79 €  
16,35 € 
 

64 PDS MARKIERUNGSFARBE MMA-Markierungsfarbe für das 
Parkdecksystem 

    

 Methacrylat - Markierungsfarbe in den Verkehrsfarbtönen 
1.1  Verkehrsgelb 
1.2  Verkehrsgrün 
1.3  Verkehrsrot 
1.4  Verkehrsblau 

 
Verbrauch: 0,5 - 0,7 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 2 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
2,5 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
20,0 kg 

 
15,87 € 
15,53 € 
15,15 € 
14,78 € 

 
13,87 € 
13,53 € 
13,15 € 
12,78 € 

 
12,87 € 
12,53 € 
12,15 € 
11,78 € 
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          (4)Spezialsysteme II ( Fluoreszenzbeschichtung / Polyurethan-Beton 

 

№                                Produkt / Kurzbeschreibung                                                     Technische Spezifikationen                 Gebinde                                        Preis 

65 DECORILUMIFLOOR® AQ COATING 3K EP-Fluoreszenzbeschichtung  Gruppe A Gruppe B Gruppe C 
  

DECORILUMIFLOOR® AQ COATING ist eine 3- Komponenten-Beschichtung mit 
fluoreszierenden Eigenschaften, z.B. für die Markierung von Fluchtwegen u.ä. 
Anwendungen. 
Das Produkt ist lösemittelfrei, wasserbasierend und ist geruchsreduziert. 
 

 
MV (A:B) Gewichtsverh.: 1,26 : 2,74 : 1,0  
Verbrauch: ca. 0,25 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 60 Minuten  
begehbar nach (23°C): 
Dichte: 1,5 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
2,5 kg 
 

 
31,17 € 
 

 
29,17 € 
 

 
28,17 € 
 

66 DECORIPUR® INDUSTRY PRIMER 3K Polyurethan-Beton 
Grundierung 

    

  
DECORIPUR® INDUSTRY PRIMER ist eine vordosierte 3- Komponenten-Hybrid-
Polyurethan- Beton-Grundierung. 
Das Produkt ist lösemittelfrei, wasserbasierend und ist geruchsreduziert. 
 

 
MV (A:B) Gewichtsverh.: 2,5 : 2,6 : 1,4  
Verbrauch: ca. 0,5 kg/m2  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): 
Dichte: 1,35 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
6,5 kg 

 
14,97 € 
 

 
12,97 € 
 

 
11,97 € 
 

67 DECORIPUR® INDUSTRY SL/BC 3K Polyurethan-Beton     
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Fließbeschhichtung 
  

DECORIPUR® Industry SL / BC ein 3-Komponenten-Hybrid-Polyurethan-Beton-
Boden. DECORIPUR® Industry wurde vor allem für den Einsatz in der 
Lebensmittelindustrie (Molkereien) entwickelt und eignet sich besonders für 
Objekte, die eine hohe Chemikalienbeständigkeit und Beständigkeit gegen 
organische Säuren erfordern. Das Produkt ist Rutschhemmend, 
wasserundurchlässig und oberflächendicht. 
 

 
MV (A:B) Gewichtsverh.: 2,5 : 2,6 : 12 
Verbrauch: ca. 2,2 kg/m2 pro Lage 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): 8 Stunden 
Dichte:  
Bemerkungen 

 
17,1 kg 

 
27,59 € 
 

 
25,59 € 
 

 
24,59 € 
 

68 DECORIPUR® INDUSTRY SL 5/BC 3K Polyurethan-Beton 
Fließbeschhichtung 

    

  
DECORIPUR® INDUSTRY SL 5/BC ist ein 3-Komponenten, selbstnivellierender-
Hybrid- Polyurethan-Beton-Boden. DECORIPUR® INDUSTRY SL 5/BC ist ein 
Polyurethan-Beton-Boden mit hoher thermischer und mechanischer 
Belastbarkeit sowie hoher Chemikalienbeständigkeit. DECORIPUR® INDUSTRY 
SL 5/BC wurde vor allem für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie entwickelt. 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 3,18 : 3,32 : 25  
Verbrauch: ca. 2,2 kg/m2 pro Lage  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): 8 Stunden  
Dichte: 
Bemerkungen: 

 
31,5 kg 

 
9,11 € 
 

 
7,11 € 
 

 
6,11 € 
 

69 DECORIPUR® INDUSTRY 6 - 9 3K Polyurethan-Beton Mörtel     

  
3-K-Polyurethan-Beton Mörtel in 6 mm oder 9 mm Einstellung 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 2,5 : 2,6 : 26,4  
Verbrauch: ca. 13-19 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 
begehbar nach (23°C): 
Dichte: 
Bemerkungen: 

 
31,5 kg 

 
8,94 € 

 
6,94 € 

 
5,94 € 

70 DECORIPUR® INDUSTRY NS 4K Polyurethan-Beton Mörtel     

  
4-K-Polyurethan-Beton Mörtel in 6 mm oder 9 mm Einstellung 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 2,5 : 2,6 : 12 : 10  
Verbrauch: ca. 19 kg/rrf  
Topfzeit (20°C, 100 g): 
 begehbar nach (23°C): 
Dichte: 
Bemerkungen: 

 
27,1 kg 

 
8,97 € 
 

 
6,97 € 
 

 
5,97 € 
 

71 DECORIPUR® TOPCOAT 3K Polyurethan-Beton 
Versiegelung 

    

  
DECORIPUR® TOPCOAT ist eine vordosierte 3- Komponenten-Hybrid-
Polyurethan-Beton- Versiegelung. 
DECORIPUR® TOPCOAT wird als Versiegelung auf den DECORIPUR® Industry -
Systemen aufgebracht. Die Versiegelung gibt dem Boden einen matten Glanz und 
eine hohe Verschleißfestigkeit. Sie ist in verschiedenen Standardfarben erhältlich 
und lösemittelfrei. 
 

 
MV (A:B) Gewichtsverh.: 2,5 : 2,6 : 4,7 
Verbrauch: ca. 0,6-0,8 kg/rrf  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): 
Dichte: 1,5 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
9,8 kg 
 

 
15,96 € 

 
13,96 € 

 
12,96 € 
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72 DECORIPUR® COVE MIX 3K Polyurethan-Beton 
Versiegelung 

    

  
DECORIPUR® COVE MIX ist ein Kehlensystem für Hybrid Polyurethan-Beton-
Böden und ist 
lösemittelfrei. 

 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 2,5 : 2,6 : 4,7 
Verbrauch: ca. 2,5 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 
begehbar nach (23°C): 
Dichte: 
Bemerkungen: 

 
10,0 kg 

 
9,18 € 
 

 
7,18 € 
 

 
6,18 € 
 

73 DECORIPUR® LUXOVIT Polyurethan-Beton Füllstoff     

  
Füllstoff 1 - 3 mm für das DECORIPUR® System. 
 

  
25,0 kg 

 
7,88 € 

 
5,88 € 

 
4,88 € 

74 DECORIPUR® MANDURAX Polyurethan-Beton Füllstoff     

  
DECORIPUR® MANDURAX ist das am besten geeignete granuliete Material für 
Anti-Rutsch und tragende Anwendungen. Aufgrund seiner groben 
Oberflächenstruktur verbindet es sich sehr gut mit dem Bindemittel und seine 
Kornstruktur lieferte hervorragende Haftung. 

  
25,0 kg 

 
7,88 € 
 

 
5,88 € 

 
4,88 € 

 

 

 

 

 

          (5) Methacrylate 

 

 №                                Produkt / Kurzbeschreibung                                                     Technische Spezifikationen                 Gebinde                                        Preis 

75 DECORICON® 101 MMA-Grundierung für saugende 
Untergründe 

 Gruppe A Gruppe B Gruppe C 

 DECORICON® 101 ist ein niedrigviskoses, farbloses 2-Komponenten-
Reaktionsharz auf 
Basis Methylmethacrylat (MMA). 

 
Verbrauch: 0,3 - 0,5 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 

 
2,5 kg 
5,0 kg 

 
15,16 € 
14,81 € 

 
13,16 € 
12,81 € 

 
12,16 € 
11,81 € 
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DECORICON® 101 wird ausschließlich als Grundierung unter den DECORICON®- 
Beschichtungen eingesetzt. Es darf nur in ungefülltem Zustand verarbeitet 
werden. 
DECORICON® 101 eignet sich für den Einsatz auf Beton und Estrich. 

 max. 1 Stunde 
begehbar nach (23°C):  
Dichte: 1,0 kg/ltr 
Bemerkungen:  

10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

14,45 € 
14,01 € 
13,48 € 

12,45 € 
12,01 € 
11,48 € 

11,45 € 
11,01 € 
10,48 € 

76 DECORICON® 106 MMA-Grundierung für Asphalt     

 DECORICON® 106 ist ein mittelviskoses, farbloses 2-Komponenten-
Reaktionsharz auf Basis 
Methylmethacrylat (MMA). 
DECORICON® 106 wird als spezielles Grundierungsharz auf gefüllten Asphalt-
/Bitumenbelägen 
unter den DECORICON® -Beschichtungen eingesetzt. 
DECORICON® 106 ist speziell für Asphaltböden ohne Teer. 

Verbrauch: 0,3 - 0,5 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 10 Minuten 
  
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde 
Dichte: 1,0 kg/ltr 

 
2,5 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
18,64 € 
18,28 € 
17,93 € 
17,49 € 
16,96 € 
 

 
16,64 € 
16,28 € 
15,93 € 
15,49 € 
14,96 € 
 

 
15,64 € 
15,28 € 
14,93 € 
14,49 € 
13,96 € 
 

77 DECORICON® 107 MMA-Grundierung für nicht 
saugende Untergründe 

    

  
DECORICON® 107 ist ein mittelviskoses, farbloses 2-Komponenten-
Reaktionsharz auf Basis 
Methylmethacrylat (MMA). 
DECORICON® 107 ist ein Grundierungssystem, das hervorragend auf Metallen 
(z.B. Eisen, Aluminium, Edelstahl) und auf Fliesen haftet. 

 

 
Verbrauch: 0,3 kg/rrF 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde 
Dichte: 1,0 kg/ltr Bemerkungen: 

 

 
2,5 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
15,33 € 
14,98 € 
14,62 € 
14,18 € 
13,67 € 

 
13,33 € 
12,98 € 
12,62 € 
12,18 € 
11,67 € 

 
12,33 € 
11,98 € 
11,62 € 
11,18 € 
10,67 € 

78 DECORICON®108 MMA-Grundierung für feuchte 
Untergründe 

    

 DECORICON® 108 ist ein niedrigviskoses, 2-Komponenten-Reaktionsharz auf 
Basis 
Methylmethacrylat (MMA). 
DECORICON® 108 wird als spezielle Grundierung bei feuchtem Beton eingesetzt. 

Verbrauch: 0,3 - 0,5 kg/rrf 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 2 Stunden 
Dichte: 1,0 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
2,5 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
15,84 € 
15,49 € 
15,13 € 
14,70 € 
14,14 € 

 
13,84 € 
13,49 € 
13,13 € 
12,70 € 
12,14 € 

 
12,84 € 
12,49 € 
12,13 € 
11,70 € 
11,14 € 
 

79 DECORICON® 203 MMA-Bindemittel für erhöhte 
Heißwasserbeständigkeit 

    

 DECORICON® 203 ist ein mittelviskoses, farbloses, 2-Komponenten-
Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORICON® 203 wird als Bindemittel zur Herstellung von 
Fußbodenbeschichtungen eingesetzt. Es wurde speziell für Bereiche mit starker 
Heißwasser-/bzw. Hitzebelastung entwickelt, so z. B. in der direkten Umgebung 
von Spülmaschinen, Kochkesseln, Räuchen, Öfen etc. Es eignet sich für die 
DECORICON® -Systeme „BC“ und „TR“. 

 

 
Verbrauch: je nach Anw.  
Topfzeit (20°C, 100 g): 10 Minuten 
 begehbar nach (23°C): 30 Minuten 
 Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
14,28 € 
13,50 € 
12,95 € 

 
12,28 € 
11,50 € 
10,95 € 

 
11,28 € 
10,50 € 
9,95 € 
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80 DECORICON® 205 
 

MMA-Standardbindemittel 
 

    

 DECORICON® 205 ist ein mittelviskoses, farbloses, 2-Komponenten-
Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORICON® 205 wird als Bindemittel zur Herstellung von 
Fußbodenbeschichtungen eingesetzt. Es eignet sich speziell für das Duracon® -
System „TR“. 
DECORICON® 205 ist universell einsetzbar. Ausnahme sind Bereiche mit starker 
Heißwasserbelastung. 
 

 
Verbrauch: je nach Anw.  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
 begehbar nach (23°C): 40 Minuten 
 Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
15,06 € 
14,26 € 
13,73 € 

 
13,06 € 
12,26 € 
11,73 € 

 
12,06 € 
11,26 € 
10,73 € 

81 DECORICON® 208 
 

MMA-Bindemittel tixotrphiert für 
vertikale Anwendungen 

    

 DECORICON® 208 Cove Mix ist ein Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat 
(MMA). DECORICON® 208 Cove Mix wird als Bindemittel zur Herstellung von 
Kehlen und anderen Beschichtungen in der Vertikalen benutzt. Hierzu wird es 
üblicherweise mit Quarzsand gemischt, um eine Mörtelmischung zu erreichen. 
 

 
Verbrauch: je nach Anw.  
Topfzeit (20°C, 100 g): 12 Minuten 
 begehbar nach (23°C): 60 Minuten 
 Dichte: 1,85 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
10,0 kg 
20,0 kg 

 
15,09 € 
14,66 € 

 
13,09 € 
12,66 € 

 
12,09 € 
11,66 € 

82 DECORICON® 221 Bindemittel fürelastifizierte 
Mörtelbeläge 

    

 DECORICON® 221 ist ein mittelviskoses, blau-violettes 2-Komponenten-
Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). DECORICON® 221 eignet 
sich als Bindemittel zur Herstellung von elastifizierten Mörtelbelägen, Füllmörteln 
und Ausgleichsmassen, elastifizierten Varianten der Decoricon®-Systeme „BC“ 
und „L“. Beschichtungen auf Basis DECORICON® 221 werden z.B. in Räumen, 
die ständig oder zeitweise unter 0 °C gehalten werden, im Freien, in Containern, 
Transportern oder in der Nähe von vibrierenden Maschinen eingebaut. 
 

 
Verbrauch: je nach Anw. 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): 40 Minuten 
Dichte: 1,0 kg/ltr 
 
 Bemerkungen: 

 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
14.43 €  
13,99 € 
 13.44 € 

 
12.43 €  
11,99 € 
 11.44 € 

 
11.43 €  
10,99 € 
 10.44 € 

83 DECORICON® 230 
 

MMA-Bindemittel für abdichtende 
Membranen 

    

 DECORICON® 230 ist ein mittelviskoses, urethanmodifiziertes gebrauchsfertiges 
Harz auf Basis Acrylharz. Die Reaktion wird durch den Zusatz von DECORICON® 
Catalyst ausgelöst. DECORICON® 230 ist eine flüssige, einfach aufzutragende, 
wasserdichte Membrane und/oder Beschichtung. Die ausgehärtete 
DECORICON® 230 Schicht ergibt eine hochflexible, rissüberbrückende 
Membrane, die ihre Eigenschaften selbst bei niedrigen Temperaturen von unter -
20°C behält. 

Verbrauch: 1,3 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): 60 Minuten 
Dichte: 1,3 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
10,0 kg 
25,0 kg 

 
14,64 €  
14,24 € 
 

 
12,64 €  
12,24 € 
 

 
11,64 €  
11,24 € 
 

84 DECORICON® 301 Versiegelung, pigmentiert, hart     
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und abriebfest 
 DECORICON® 301 ist ein niedrigviskoses, UV-beständiges, blau-violettes 2-

Komponenten- Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORICON® 301 wird ausschließlich als Versiegelung für DECORICON® -
Beschichtungen eingesetzt. Es eignet sich besonders für Bereiche mit hohen 
Anforderungen an Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. 
 

Verbrauch: 0,4 kg/m2 pro Lage 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): 40 Minuten 
Dichte: 1,0 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
14,22 €  
13,78 €  
13,25 € 
 

 
12,22 €  
11,78 €  
11,25 € 
 

 
11,22 €  
10,78 €  
10,25 € 
 

85 DECORICON® 305 MMA-Versiegelung hart für 
System BC, TR und L 

    

 DECORICON® 305 ist ein niedrigviskoses, UV-beständiges, blau-violettes 2-
Komponenten- Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). DECORICON® 
305 sollte ausschließlich als Versiegelung auf den DECORICON®-
Bodensystemen BC, TR und L eingesetzt werden. DECORICON® 305 ist 
universell einsetzbar, wobei die Kombination aus hervorragender 
Verschleißfestigkeit und hoher Chemikalienbeständigkeit diese Versiegelung 
besonders für Bodenbeschichtungen in der Lebensmittelindustrie qualifiziert. In 
dünnen Schichten Auftragbar. 
 

Verbrauch: 0,3 kg/m2 pro Lage 
Topfzeit (20°C, 100 g): 10 Minuten 
begehbar nach (23°C): 30 Minuten 
Dichte: 1,0 kg/ltr 
Bemerkungen:  
 

 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
14,20 €  
13,76 €  
13,23 € 
 

 
12,20 €  
11,76 €  
11,23 € 
 

 
11,20 €  
10,76 €  
10,23 € 
 

86 DECORICON® 306 MMA-Versiegelung elastifiziert für 
System BC, TR und L 

    

 DECORICON® 306 ist ein niedrigviskoses, elastifiziertes, UV- beständiges, blau-
violettes 
2 Komponenten-Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORICON® 306 wird ausschließlich als Versiegelung eingesetzt. 

Verbrauch: 0,3 - 0,6 kg/rrf 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): 40 Minuten 
Dichte: 1,0 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
14,45 € 
14,01 € 
13,23 € 

 
12,45 € 
12,01 € 
11,23 € 

 
11,45 € 
11,01 € 
10,23 € 

87 DECORICON® 307 
 

MMA-Versiegelung für nasse und 
trockene Prod.-Bereiche 

    

 DECORICON® 307 ist ein niedrigviskoses, UV-beständiges, blau-violettes 2-
Komponenten- Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
Die Kombination aus mechanischer Belastbarkeit und chemischer Beständigkeit 
machen DECORICON® 307 zu einer idealen Versiegelung für nasse und trockene, 
kommerzielle Flächen, auf denen das Oberflächenfinish eine zusätzliche Rolle 
spielt. 
 

 
Verbrauch: 0,4 kg/m2 pro Lage  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): 40 Minuten  
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
14,22 € 
13,78 € 
13,25 € 
 

 
12,22 € 
11,78 € 
11,25 € 
 

 
11,22 € 
10,78 € 
10,25 € 
 

88 DECORICON® 319 MMA-Versiegelung für 
Heißwasserbereiche 

    

 DECORICON® 319 ist ein mittelviskoses, UV-beständiges, blau-violettes 2-
Komponenten- Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). DECORICON® 
319 ist eine Versiegelung für DECORICON® Beschichtungen in wasserbelasteten 
Bereichen insbesondere der Lebensmittelindustriet. Wegen seiner guten 

 
Verbrauch: 0,3 - 0,8 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): 30 Minuten 

 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
14,68 € 
14,24 € 
13,69 € 

 
12,68 € 
12,24 € 
11,69 € 

 
11,68 € 
11,24 € 
10,69 € 
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Flexibilität und hohen UV-Beständigkeit ist DECORICON® 319 als Versiegelung 
auch sehr gut für den Außenbereich geeignet. 

Dichte: 1,0 kg/ltr 
Bemerkungen: 

89 DECORICRYL® PRIMER 
 

MMA-Grundierung für das 
Decoricryl-Beschichtungssystem 

    

 Grundierung für saugende Untergründe. 
DECORICRYL® PRIMER ist ein niedrigviskoses, farbloses 2-Komponenten-
Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). DECORICRYL® PRIMER wird 
ausschließlich als Grundierung unter den DECORICRYL® -Beschichtungen 
eingesetzt. DECORICRYL® PRIMER besitzt eine sehr gute Haftung auf nahezu 
allen Untergründen, eine schnelle und sichere Aushärtung und dient alst eine 
gute "Haftbrücke". 
 

 
Verbrauch: 0,3 - 0,5 kg/rrf  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
 begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde  
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
2,5 kg  
5,0 kg 
10,0 kg 
 20,0 kg  
180,0 kg 

 
15,16 € 
14,81 € 
14,45 € 
14,01 € 
13,48 € 
 

 
13,16 € 
12,81 € 
12,45 € 
12,01 € 
11,48 € 
 

 
12,16 € 
11,81 € 
11,45 € 
11,01 € 
10,48 € 
 

90 DECORICRYL® PRIMER H MMA-Grundierung für das 
Decoricryl-Beschichtungssystem 

    

 DECORICRYL® PRIMER H ist ein niedrigviskoses, 2-Komponenten-
Reaktionsharz auf Basis 
Methylmethacrylat (MMA). 
DECORICRYL® PRIMER H wird als spezielle Grundierung bei feuchtem Beton 
eingesetzt. 
DECORICRYL® PRIMER H besitzt eine schnelle und sichere Aushärtung auch bei 
niedrigen Temperaturen und vermittelt eine exzellente Haftung für nachfolgende 
Beschichtungen. 

Verbrauch: 0,3 - 0,5 kg/mf 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 2 Stunden 
Dichte: 1,0 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
2,5 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
15,84 € 
15,49 € 
15,13 € 
14,70 € 
14,14 € 

 
13,84 € 
13,49 € 
13,13 € 
12,70 € 
12,14 € 

 
12,84 € 
12,49 € 
12,13 € 
11,70 € 
11,14 € 
 

91 DECORICRYL® PRIMER CM MMA-Grundierung für das 
Decoricryl-Beschichtungssystem 

    

 DECORICRYL® PRIMER CM ist ein Grundierungssystem, bestehend aus einem 
niedrigviskosen, farblosen Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat 
DECORICRYL® PRIMER CM ist ein Grundierungssystem, mit einer 
hervorragenden Haftung auf Metallen (z. B. Eisen, Aluminium, Edelstahl) und auf 
Fliesen. 

 
Verbrauch: 0,3 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde  
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
2,5 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
15,33 € 
14,98 € 
14,62 € 
14,18 € 
13,67 € 
 

 
13,33 € 
12,98 € 
12,62 € 
12,18 € 
11,67 € 
 

 
12,33 € 
11,98 € 
11,62 € 
11,18 € 
10,67 € 
 

92 DECORICRYL® MANUAL MMA-Membane für das 
Decoricryl-Beschichtungssystem 

    

 DECORICRYL® MANUAL ist ein mittelviskoses, urethanmodifiziertes Membran 
System auf Basis Acrylharz. 
DECORICRYL® MANUAL ist eine flüssige, einfach autzutragende, wasserdichte 
Membrane und/oder Beschichtung. Die ausgehärtete DECORICRYL® MANUAL 
Schicht ergibt eine hochflexible, rissüberbrückende Membrane, die ihre 
Eigenschaften selbst bei niedrigen Temperaturen von unter -20°C behält. 

 
Verbrauch: 1,3 kg/m2/mm 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde  
Dichte: 1,3 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
10,0 kg 
25,0 kg 

 
14,20 € 
13,76 € 

 
12,20 € 
11,76 € 

 
11,20 € 
10,76 € 

93 DECORICRYL® MANUAL SOLAR Membane für das Decoricryl-     
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Beschichtungssystem 
 DECORICRYL® MANUAL SOLAR ist ein mittelviskoses, urethanmodifiziertes 

Membran System auf Basis Acrylharz. 
DECORICRYL® MANUAL SOLAR ist eine flüssige, einfach aufzutragende, 
wasserdichte Membrane und/oder Beschichtung. Die ausgehärtete Schicht ergibt 
eine hochflexible, rissüberbrückende Membrane, die ihre Eigenschaften selbst 
bei niedrigen Temperaturen von unter -20°C behält. DECORICRYL® MANUAL 
SOLAR ist UV-beständig. 

Verbrauch: 1,3 kg/rrf/mm  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde  
Dichte: 1,3 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
10,0 kg 
25,0 kg 

 
15,34 € 
14,90 € 
 

 
13,34 € 
12,90 € 
 

 
12,34 € 
11,90 € 
 

94 DECORICRYL® MANUAL LM MMA-Membane für das 
Decoricryl-Beschichtungssystem 

    

 DECORICRYL® MANUAL LM ist ein mittelviskoses Membran System auf Basis 
Acrylharz. DECORICRYL® MANUAL LM ist eine flüssig zu verarbeitende, weich-
elastische Abdichtungsmembrane und/oder Beschichtung. DECORICRYL® 
MANUAL LM kann auch als flexible Fugenvergussmasse für Fugen mit geringer 
dynamischer Bewegung eingesetzt werden. Die ausgehärtete Schicht ergibt eine 
hochflexible, rissüberbrückende Membrane, die ihre Eigenschaften selbst bei 
niedrigen Temperaturen von unter -30°C behält. 

 
Verbrauch: 1,25 kg/rrf/mm  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde  
Dichte: 1,23 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
5,0 kg 
10,0 kg 
25,0 kg 

 
15,19 € 
14,83 € 
14,39 € 
 

 
13,19 € 
12,83 € 
12,39 € 
 

 
12,19 € 
11,83 € 
11,39 € 
 

95 DECORICRYL® WL MMA-Membane für das 
Decoricryl-Beschichtungssystem 

    

 DECORICRYL® WL ist ein Polyurethan modifiziertes Harz, basierend auf 
Acrylmonomeren und Polymeren. DECORICRYL® WL sind flexibilisierte 
Harzbindemittel, zur Herstellung flexibler Membranen und 
verschleißbeständigen, flexiblen Beschichtungen, die auch Temperaturen von 
unter 0°C ausgesetzt sind und eignen sich daher sowohl für Kühl- und 
Gefrieranlagen, als auch für Nutzschichten im Außenbereich, bei schweren 
mechanischen Lasten und schnellen T emperaturschwankungen. 

 
Verbrauch: 1,3 kg/rrf/mm  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde  
Dichte: 1,3 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
10,0 kg 
20,0 kg 

 
15,42 € 
14,98 € 
 

 
13,42 € 
12,98 € 
 

 
12,42 € 
11,98 € 

96 DECORICRYL® STC COULORED MMA-Versiegelung für das 
Decoricryl-Beschichtungssystem 

    

 DECORICRYL® STC COULORED ist ein niedrigviskoses, elastifiziertes, UV-
beständiges, 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORICRYL® STC COULORED wird als Farbschicht in den DECORICRYL® -
Uni- und Teilchipssystemen eingesetzt. ist leicht zu verarbeiten, elastifiziert, 
Witterungsbeständig, besitzt eine kurze Aushärtungszeit und ist in vielen Farben 
erhältlich. 

Verbrauch: 0,3 - 1,0 kg/rrf  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde  
Dichte: 0,98 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
10,0 kg 
20,0 kg 

 
14,49 € 
14,09 € 

 
12,49 € 
12,09 € 

 
11,49 € 
11,09 € 

97 DECORICRYL® STC CLEAR MMA-Versiegelung transparent     

 DECORICRYL® STC CLEAR ist ein niedrigviskoses, elastifiziertes, UV-
beständiges, 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORICRYL® STC CLEAR wird als Farbschicht in den DECORICRYL®-Uni- und 
Teilchipssystemen eingesetzt. ist leicht zu verarbeiten, elastifiziert, 
Witterungsbeständig, besitzt eine kurze Aushärtungszeit und ist transparent. 

Verbrauch: 0,3 - 1,0 kg/rrf  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde  
Dichte: 0,98 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
10,0 kg 
20,0 kg 

 
15,91 € 
15,47 € 
 

 
13,91 € 
13,47 € 
 

 
12,91 € 
12,47 € 
 

98 DECORIPOMA® CONCRETE PRIMER MMA-Dachgrundierung für poröse     



  

 

24 

Untergründe 
 DECORIPOMA® CONCRETE PRIMER ist ein niedrigviskoses, farbloses 2-

Komponenten- Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORIPOMA® CONCRETE PRIMER wird ausschließlich als Grundierung unter 
den DECORIPOMA® - Beschichtungen eingesetzt. DECORIPOMA® CONCRETE 
PRIMER bietet eine sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen und eine 
schnelle und sichere Aushärtung. 

Verbrauch: 0,3 - 0,5 kg/mf  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde  
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
2,5 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
15,16 € 
14,81 € 
14,45 € 
14,01 € 
13,48 € 

 
13,16 € 
12,81 € 
12,45 € 
12,01 € 
11,48 € 

 
12,16 € 
11,81 € 
11,45 € 
11,01 € 
10,48 € 
 

99 DECORIPOMA® MEMBRANE M MA-Dach-
Zwischenbeschichtung 

    

 DECORIPOMA® MEMBRANE ist eine Dachabdichtung aus urethanmodifizierten 
Methacrylatharzen 
für hohe Beanspruchung. DECORIPOMA® MEMBRANE wird zur Renovierung 
und 
Wasserabdichtung von Dächern mit Bitumen- oder Kunststoffbahnen sowie von 
Dächern aus Metall, Holz oder Beton eingesetzt. DECORIPOMA® MEMBRANE ist 
100% wasserdicht und bietet vollständigen UV Schutz. Es härtet sehr schnell aus 
undbesitzt höchste Beständigkeit bei extrem hohen und niedrigen Temperaturen. 

Verbrauch: 2,0 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 2 Stunden 
 Dichte: 1,4 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
5,0 kg 
10,0 kg 
25,0 kg 

 
14,48 € 
14,13 € 
13,69 € 

 
12,48 € 
12,13 € 
11,69 € 

 
11,48 € 
11,13 € 
10,69 € 

100 DECORIPOMA® MEMBRANE THIX M MA-Dach-
Zwischenbeschichtung 
thixotrophiert 

    

 DECORIPOMA® MEMBRANE THIX ist ein hochviskoses, urethanmodifiziertes, 
gebrauchsfertiges System auf Methacrylatbasis. 
DECORIPOMA® MEMBRANE THIX ist eine einfach zu verarbeitende, thixotrop 
eingestellte, Abdichtung für Detailanschlüsse. DECORIPOMA® MEMBRANE THIX 
ist 100% wasserdicht und bietet vollständigen UV Schutz. Es härtet sehr schnell 
aus undbesitzt höchste Beständigkeit bei extrem hohen und niedrigen 
Temperaturen. 

 
Verbrauch: 2,0 kg/mF  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 2 Stunden  
Dichte: 1,4 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
5,0 kg 
10,0 kg 
25,0 kg 

 
15,84 € 
14,30 € 
13,86 € 

 
13,84 € 
12,30 € 
11,86 € 

 
12,84 € 
11,30 € 
10,86 € 

101 DECORIPOMA® COLOURED TOPCOAT MMA-Versiegelung farbig     

 DECORIPOMA® COLOURED TOPCOAT ist ein niedrigviskoses, elastifiziertes, 
UV-beständiges, 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat 
(MMA). 
DECORIPOMA® COLOURED TOPCOAT wird als Farbschicht in den 
DECORIPOMA® 
Dachabdichtungssystemen eingesetzt. 

Verbrauch: 0,5 - 0,7 kg/mF 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 2 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
3,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
20,0 kg 

 
15,27 € 
15,11 € 
14,71 € 
14,32 € 

 
13,27 € 
13,11 € 
12,71 € 
12,32 € 

 
12,27 € 
12,11 € 
11,71 € 
11,32 € 

102 DECORI QUICK® CONCRETE PRIMER MMA-Grundierung für saugende 
Untergründe 

    

 DECORI QUICK® CONCRETE PRIMER ist ein niedrigviskoses, farbloses 2-
Komponenten- Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORI QUICK® CONCRETE PRIMER wird ausschließlich als Grundierung unter 
den DECORIQUICK® -Beschichtungen eingesetzt. DECORI QUICK® CONCRETE 

 
Verbrauch: 0,3 - 0,5 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde  

 
2,5 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 

 
15,16 € 
14,81 € 
14,45 € 

 
13,16 € 
12,81 € 
12,45 € 

 
12,16 € 
11,81 € 
11,45 € 
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PRIMER biete eine sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen und eine 
schnelle und sichere Aushärtung. 

Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

20,0 kg 
180,0 kg 

14,01 € 
13,48 € 

12,01 € 
11,48 € 
 

11,01 € 
10,48 € 

103 DECORI QUICK® ASPHALT PRIMER MMA-Grundierung für Asphalt     

 DECORI QUICK® ASPHALT PRIMER ist ein mittelviskoses, farbloses 2-
Komponenten- 
Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORI QUICK® ASPHALT PRIMER ist speziell für Asphaltböden ohne Teer. 

Verbrauch: 0,3 - 0,5 kg/rrf 
Topfzeit (20°C, 100 g): 10 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde 
Dichte: 1,0 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
2,5 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
18,64 € 
18,28 € 
17,93 € 
17,49 € 
16,96 € 

 
16,64 € 
16,28 € 
15,93 € 
15,49 € 
14,96 € 

 
15,64 € 
15,28 € 
14,93 € 
14,49 € 
13,96 € 

104 DECORI QUICK® TILE PRIMER MMA-Grundierung für nicht 
saugende Untergründe 

    

 DECORI QUICK® TILE PRIMER ist ein Grundierungssystem, bestehend aus 
einem 
niedrigviskosen, farblosen Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORI QUICK® TILE PRIMER ist ein Grundierungssystem, mit einer 
hervorragenden Haftung auf Fliesen und Metallen (z. B. Eisen, Aluminium, 
Edelstahl). 

Verbrauch: 0,3 kg/rrf  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde 
Dichte: 1,0 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
2,5 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
15,33 € 
14,98 € 
14,62 € 
14,18 € 
13,67 € 

 
13,33 € 
12,98 € 
12,62 € 
12,18 € 
11,67 € 

 
12,33 € 
11,98 € 
11,62 € 
11,18 € 
10,67 € 
 

105 DECORI QUICK® PRIMER H MMA-Grundierung für feuchte 
Untergründe 

    

 DECORI QUICK® PRIMER H ist ein niedrigviskoses, 2-Komponenten-
Reaktionsharz auf 
Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORI QUICK® PRIMER H wird als spezielle Grundierung bei feuchtem Beton 
eingesetzt. 

Verbrauch: 0,3 - 0,5 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 2 Stunden 
Dichte: 1,0 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
2,5 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
20,0 kg 
180,0 kg 

 
15,84 € 
15,49 € 
15,13 € 
14,70 € 
14,14 € 

 
13,84 € 
13,49 € 
13,13 € 
12,70 € 
12,14 € 

 
12,84 € 
12,49 € 
12,13 € 
11,70 € 
11,14 € 

106 DECORI QUICK® MEMBRANE MMA-Zwischenbeschichtung     

 DECORI QUICK® MEMBRANE ist ein mittelviskoses, urethanmodifiziertes 
System auf Methacrylatbasis. 
DECORI QUICK® MEMBRANE ist eine flüssige, einfach aufzutragende 
Abdichtung. DECORI QUICK® MEMBRANE ist hochflexibel und besitzt eine 
außergewöhnlich hohe Rissüberbrückungsfähigkeit, sogar bei Temperaturen 
vonunter -20°C. Widersteht stoßartigen und statistischen Punktbelastung 

Verbrauch: 2,0 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 2 Stunden  
Dichte: 1,4 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
5,0 kg 
10,0 kg 
25,0 kg 

 
14,48 € 
14,13 € 
13,69 € 
 

 
12,48 € 
12,13 € 
11,69 € 
 

 
11,48 € 
11,13 € 
10,69 € 
 

107 DECORI QUICK® MEMBRANE THIX MMA-Zwischenbeschichtung 
thixotrophiert 

    

 DECORI QUICK® MEMBRANE THIX ist ein hochviskoses, urethanmodifiziertes, 
gebrauchsfertiges System auf Methacrylatbasis. 
DECORI QUICK® MEMBRANE THIX ist eine einfach zu verarbeitende, thixotrop 
eingestellte, Abdichtung für Detailanschlüsse. DECORIQUICK® MEMBRANE 
THIX ist hochflexibel und besitzt eine außergewöhnlich hohe 
Rissüberbrückungsfähigkeit, sogar bei Temperaturen vonunter -20°C. 

Verbrauch: 2,0 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C):max. 2 Stunden 
Dichte: 1,4 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
5,0 kg 
10,0 kg 
25,0 kg 

 
15,84 € 
14,30 € 
13,86 € 

 
13,84 € 
12,30 € 
11,86 € 

 
12,84 € 
11,30 € 
10,86 € 
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Überbrückt Spannungen und Bewegungen im Unterbau. 
108 DECORI QUICK® COLOURED TOPCOAT MMA-Versiegelungfarbig     

 DECORI QUICK® COLOURED TOPCOAT ist ein niedrigviskoses, elastifiziertes, 
UV- beständiges, 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat 
(MMA). 
DECORI QUICK® COLOURED TOPCOAT wird als Farbschicht in den 
DECORI QUICK® Uni- und Teilchipssystemen eingesetzt. ist leicht zu 
verarbeiten, elastifiziert, 
Witterungsbeständig, besitzt eine kurze Aushärtungszeit und ist in vielen Farben 
erhältlich. 

Verbrauch: 0,5 - 0,7 kg/rrf  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 2 Stunden  
Dichte: 1,1 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
3,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
20,0 kg 

 
15,04 € 
14,88 € 
14,49 € 
14,09 € 
 

 
13,04 € 
12,88 € 
12,49 € 
12,09 € 
 

 
12,04 € 
11,88 € 
11,49 € 
11,09 € 
 

109 DECORIQUICK® SEALCOAT CLEAR MMA-Versiegelung transparent     

 DECORI QUICK® SEALCOAT CLEAR ist eine niedrigviskoses, UV-beständige, 
blau-violette Versiegelung auf Basis Methylmethacrylat (MMA). 
DECORI QUICK® SEALCOAT CLEAR wird als Versiegelung auf DECORI QUICK® 
- 
Beschichtungen eingesetzt, um die generelle Beständigkeit zu erhöhen und die 
Reinigung zu erleichtern. DECORI QUICK® SEALCOAT CLEAR ist 
Witterungsbeständig und für Innen- und Außenanwendungen geeignet. 

Verbrauch: 0,3 - 0,8 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 1 Stunde 
Dichte: 1,0 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
2,5 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
20,0 kg 

 
15,58 € 
15,22 € 
14,87 € 
14,43 € 

 
13,58 € 
13,22 € 
12,87 € 
12,43 € 

 
12,58 € 
12,22 € 
11,87 € 
11,43 € 

110 DECORIREP® MMA-Mörtel standfest     

 DECORI REP® 801 ist ein 2-K-Reparaturmörtel auf Basis Methylmethacrylat, 
bestehend aus einer Pulverkomponente und einer Härterflüssigkeit. 
DECORI REP® 801 eignet sich zur schnellen Ausbesserung von partiell 
beschädigten Böden (Ausbrüche, Löcher, Risse u.ä.) sowie zum Ausgießen von 
Sockeln, Fundamenten (z.B. für Maschinen), Türzargen, Dübeln, etc..DECORI 
REP® 801 ist für die Verarbeitung bei 0 bis + 30°C. DECORI REP® 801 ist 
schnellhärtend und schon nach einer Stunde belastbar. 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 8,1 : 1 
Verbrauch: 2,2 kg/rrf/mm  
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten  
begehbar nach (23°C): 30 Minuten  
Dichte: 2,2 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
20,0 kg 

 
9,79 € 

 
7,79 € 

 
6,79 € 

111 DECORI REP® LT MMA-Mörtel standfest für tiefe 
Temperaturen 

    

 DECORIREP® 802 LT ist ein 2-K-Reparaturmörtel auf Basis Methylmethacrylat, 
bestehend aus einer Pulverkomponente und einer Härterflüssigkeit. DECORI 
REP® 802 LT eignet sich zur schnellen Ausbesserung von partiell beschädigten 
Böden (Ausbrüche, Löcher, Risse u.ä.) sowie zum Ausgießen von Sockeln, 
Fundamenten (z.B. für Maschinen), Türzargen, Dübeln, etc. DECORI REP® 802 LT 
ist für die Verarbeitung bei 0 bis - 20°C. DECORI REP® 802 LT ist schnellhärtend 
und schon nach einer Stunde belastbar. 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 8,1 : 1 
Verbrauch: 2,2 kg/m2/mm 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): 30 Minuten 
Dichte: 2,2  kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
20,0 kg 

 
10,10 € 

 
8,10 € 

 
7,10 € 

112 DECORI REP® SL MMA-Mörtel selbstnivellierend     

 DECORI REP® SL ist ein 2-komponentiges flüssiges Methacrylatharz welches als 
Binder dient. DECORI REP® SL ist eine Schnellversiegelung, leicht aufzutragen, 
selbstverlaufend und Druckresistent. Das Produkt ist auch dafür geeigent Löcher 
zu füllen. 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 6,82 : 1 
Verbrauch: 2,2 kg/m2/mm 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): 30 Minuten 
Dichte: 2,2  kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
17,2 kg 

 
9,97 € 

 
7,97 € 

 
6,97 € 
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113 MMA DECORILYST MMA-Härterpulver     

 MMA DECORILYST ist ein fast geruchloses, rieselfähiges, weißes Pulver, 
bestehend aus phlegmatisiertem 50-%igen Dibenzoylperoxid. 
MMA DECORILYST ist das Härterpulver, das allen DECORICON®-
Reaktionsharzen zu Initiierung der Polymerisation beigemischt wird 

 
Verbrauch: 1 - 6% z.Hk. 
Dichte: 0,68 Kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
0,1 kg  
0,5 kg  
1,5 kg  
3,0 kg 
7,0 kg 
25,0 kg 

 
21,36 € 
20,72 € 
20,51 € 
20,40 € 
20,50 € 
20,03 € 

 
19,36 € 
18,72 € 
18,51 € 
18,40 € 
18,50 € 
18,03 € 

 
18,36 € 
17,72 € 
17,51 € 
17,40 € 
17,50 € 
17,03 € 

114 MMA DECORIELERATOR MMA-Beschleuniger     

 MMA Decorielerator ist eine gelbliche, niedrigviskose Flüssigkeit. Sie wird zum 
Beschleunigen der Polymerisation bei der Verarbeitung der DECORI Quick®-
Reaktionsharze eingesetzt. MMA Decorielerator dient als Beschleuniger, wenn 
bei sehr niedrigen Temperaturen (< 0°C) keine vollständige Aushärtung mehr bei 
den DECORIQuick®-Reaktionsharzen erzielt werden kann oder die 
Aushärtezeiten zu lang werden. Es entsteht kein Festigkeits- oder 
Qualitätsverlust. 

 
Verbrauch: 0,5 - 2,0 % z.Pt. 
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
0,1 kg  
0,5 kg 
1,0 kg  
2,5 kg 
5,0 kg  
10,0 kg 

 
51,65 € 
51,00 € 
50,66 € 
50,60 € 
50,54 € 
50,32 € 

 
49,65 € 
49,00 € 
48,66 € 
48,60 € 
48,54 € 
48,32 € 

 
48,65 € 
48,00 € 
47,66 € 
47,60 € 
47,54 € 
47,32 € 

115 MMA DECORIHILFE 405 MMA-Decorihilfe MMA-Decorihilfe     

 DECORIHILFE 405 ist eine klare, farblose Flüssigkeit auf Basis Methylmethacrylat 
(MMA). 
DECORIHILFE 405 dient als Glätthilfe bei der Applikation von DECORICON®-
Mörtelbelägen, Hohl- und Dreieckskehlen und eignet sich außerdem 
hervorragend zur Reinigung der 
Verlegewerkzeuge. 

 
Verbrauch:je nach Anw. 
Dichte: 0,94 kg/ltr. 
Bemerkungen: 

  
10,0 kg 
20,0 kg 

 
13,31 € 
12,87 € 

 
11,31 € 
10,87 € 

 
10,31 € 
9,87 € 

116 MMA DECORIDÜNNER UND REINIGER 406 Decoridünner und Reiniger für 
MMA-Harze 

    

 DECORIDÜNNER UND REINIGER 406 ist eine milchig-trübe, farblose Flüssigkeit 
auf Basis Methylmethacrylat (MMA).DECORIDÜNNER UND REINIGER 406 dient 
als Reaktivverdünner bei der Applikation von Duracon®-
Fußbodenbeschichtungen. Es entsteht kein Festigkeits- oder Qualitätsverlust bei 
den DECORICON®-Beschichtungen, es wird lediglich die Viskosität des 
Beschichtungsharzes reduziert. 
 

 
Verbrauch:bis. Max. 10% z.Pt. 
Dichte: 0,94 kg/ltr. 
Bemerkungen: 
 

 
5,0 ltr 
10,0 ltr 
20,0 ltr 

 
13,86 € 
13,86 € 
13,18 € 

 
11,86 € 
11,86 € 
11,18 € 

 
10,86 € 
10,86 € 
10,18 € 

 

        (6)Mineralische Systeme 

 

№                                Produkt / Kurzbeschreibung                                                     Technische Spezifikationen                 Gebinde                                        Preis 
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117 DECORITERRA® 8001 1K Acrylat Grundierung  Gruppe A Gruppe B Gruppe C 
 1-komponentige Acrylathaftbrücke unter mineralischen Estrichen und speziell 

zur Anwendung unter unserem Produkt DECORITERRA® 8012. 
DECORITERRA® 8001 ist eine 1-komponentige Acrylathaftbrücke mit einem 
hohen Eindringvermögen und einer sehr guten Filmbildung. 
DECORITERRA® 8001 ist alkalienbeständig und besitzt eine gute Haftkraft auf 
nahezu allen saugenden Untergründen. 
 

 
Verbrauch: 0,25 kg/m2 
begehbar nach (23°C): 6 - 12 Std  
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
1,0 kg 
5,0 kg 
12,0 kg 
30,0 kg 

 
10,20 € 
9,93 € 
9,83 € 
9,75 € 
 

 
8,20 € 
7,93 € 
7,83 € 
7,75 € 
 

 
7,20 € 
6,93 € 
6,83 € 
6,75 € 
 

118 DECORITERRA® 8002 1K Acrylat Grundierung     

 1-komponentige Acrylathaftbrücke, speziell zur Anwendung unter unserem 
Produkt DECORITERRA® 8010. 
DECORITERRA® 8002 ist eine 1-komponentige Acrylathaftbrücke mit einem 
hohen Eindringvermögen und einer sehr guten Filmbildung. 
DECORITERRA® 8002 ist alkalienbeständig und besitzt eine gute Haftkraft auf 
nahezu allen saugenden Untergründen. 

 
Verbrauch: 0,25 kg/m2 
begehbar nach (23°C): 4-8 Std  
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
1,0 kg 
5,0 kg  
10,0 kg 
 

 
23,70 € 
19,14 €  
18,80 € 
 

 
21,70 € 
17,14 €  
16,80 € 
 

 
20,70 € 
16,14 €  
15,80 € 
 

119 DECORITERRA® 8010 Dünnestrich farbig     

 DECORITERRA® 8010 ist eine mineralische Beschichtung, pigmentiert, zur 
Herstellung von dekorativen Böden und insgesamt in10 Farbtönen erhältlich. Auf 
Grund seiner mineralischen Basis kann und soll keine homogene Farbgebung 
erreicht werden. DECORITERRA® 8010 ist für den Einbau auf Anhydrit-, Zement- 
und Trockenestrichen, jedoch ausschließlich im Innenbereich geeignet. 

Verbrauch: 1,60 kg/m2/mm 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): 4 - 5 Stunden 
Dichte: 1,6 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
25,0 kg 
 

 
8,82 € 

 
6,82 € 

 
5,82 € 

120 DECORITERRA® 8010 FINISH Siegel für Dünnestriche     

 2K-Polyurethansiegel, transparent, seidenmatt. 
Speziell zur Anwendung auf unserem Produkt DECORITERRA® 8010. 
DECORITERRA® 8010 FINISH ist ein 2-komponentiges Polyurethansiegel mit 
hoher Belastbarkeit und guter Filmbildung. 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 9:1 
Verbrauch: 0,25 kg/m2 
Topfzeit (20°C, 100 g): 40 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,4 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 Itr 
5,0 Itr 
10,0 Itr 

 
46,24 €  
41,52 €  
41,20 € 

 
44,24 €  
39,52 €  
39,20 € 

 
43,24 €  
38,52 €  
38,20 € 

121 DECORITERRA® 8012 Dünnestrich naturgrau     

 DECORITERRA® 8012 ist ein industriell geeigneter Dünnestrich, 
zementgebunden und faserverstärkt, von 5 - 35 mm. DECORITERRA® 8012 ist für 
den Einbau auf Anhydrit-, Zement- und Trockenestrichen, jedoch ausschließlich 
im Innenbereich geeignet. 

Verbrauch: 1,60 kg/m2/mm 
Topfzeit (20°C, 100 g): 15 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,6 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
20,0 kg 
 

 
8,01 € 

 
6,01 € 

 
5,01 € 

       (7)Einpflege- und Reinigungsprodukte 

 

№                                Produkt / Kurzbeschreibung                                                     Technische Spezifikationen                 Gebinde                                        Preis 
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122 DECORICARE® 100 Grundreiniger / Wachsentferner  Gruppe A Gruppe B Gruppe C 
 DECORICARE® 100 ist ein Lösemittelhal-tiger, niedrigschäumender 

Grundreiniger für alle beschichteten und unbeschich-teten Hartbeläge. Entfernt 
zuverlässig Bestands-Pflegefilme. DECORICARE® 100 ist hervorragend geeignet 
für alle wasserfesten Bodenbeläge, äußerst ökonomisch dank hervorragen-der 
Reinigungsleistung schon bei niedriger Dosierung und trocknet schnell und 
streifenfrei. 

 
Verbrauch: je nach Anwendung 
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
1,0 Itr 
5,0 Itr 

 
18,32 €  
17,83 € 

 
16,32 €  
15,83 € 

 
15,32 €  
14,83 € 

123 DECORICARE® 300 Unterhaltsreiniger     

 DECORICARE® 300 ist ein niedrigschäumender, neutraler Fußboden-
Unterhaltsreiniger für alle beschichteten und unbeschichteten Hartbeläge. 
Geeignet auch für den Einsatz mit Scheuersaugmaschinen. 
DECORICARE® 300 ist hervorragend geeignet für alle wasserfesten 
Bodenbeläge, äußerst ökonomisch dank hervorragen-der Reinigungsleistung 
schon bei niedriger Dosierung und trocknet schnell und streifenfrei. 

 
Verbrauch: je nach Anwendung 
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
1,0 Itr 
10,0 Itr 

 
12,88 €  
12,87 € 
 

 
10,88 €  
10,87 € 
 

 
9,88 €  
9,87 € 
 

124 DECORICARE® 300 ESD Unterhaltsreiniger speziell für ESD 
/ AS-Böden 

    

 DECORICARE® 300 ESD ist ein niedrigschäumender, neutraler Fußboden- 
Unterhaltsreiniger speziell für ableitfähige Böden. Geeignet auch für den Einsatz 
mit Scheuersaugmaschinen. 
DECORICARE® 300 ESD ist hervorragend geeignet für alle wasserfesten 
Bodenbeläge, äußerst ökonomisch dank hervorragen-der Reinigungsleistung 
schon bei niedriger Dosierung und trocknet schnell und streifenfrei. 

 
Verbrauch: je nach Anwendung 
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
1,0 Itr 
5,0 Itr 

 
18,69 € 
18,21 € 

 
16,69 € 
16,21 € 

 
15,69 € 
15,21 € 

125 DECORICARE® 500 Fett / Öl Absorbsionsmittel     

 DECORIFLOOR® Care 500 ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat mit 
Emulsionswirkung und biologisch abbaubar. DECORIFLOOR® Care 500 findet 
Anwendung in der Entfernung von Fett, Öl, Wachs, Kohle, Kerosin, Ruß, Tinte 
und anderen hartnäckigen Verschmutzungen. DECORIFLOOR® Care 500 kann 
z.B. als Maschinenreiniger, Küchenreiniger (Zulassung Institut Fresenius), 
Grillreiniger, Motorreiniger, Grundreiniger, Unterhaltsreiniger, Planenreiniger, 
Kunststoffreiniger und Anlauger verwendet werden. 

 
Verbrauch: je nach Anwendung 
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 
 

 
1,0 ltr 
5,0  ltr  
30,0 ltr 

 

 
25,26 € 
25,12 € 
24,78 € 
 

 
23,26 € 
23,12 € 
22,78 € 
 

 
22,26 € 
22,12 € 
21,78 € 
 

126 DECORICARE® 800 Unterhaltsreiniger polierbar     

  
Unterhaltsreiniger polierbar, jedoch nicht filmbildend  

Verbrauch: je nach Anwendung 
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
1,0 ltr 
5,0  ltr  
30,0 ltr 

 
13,74 € 
13,59 € 
13,25 € 

 
11,74 € 
11,59 € 
11,25 € 

 
10,74 € 
10,59 € 
10,25 € 
 

127 DECORICARE® HG Ersteinpflege hochglänzend     

 DECORICARE® HG ist eine hochglänzende, trittsichere Dispersion zur 
Beschichtung aller wasserfesten Hartbeläge. 
DECORICARE® HG ist leicht anwendbar, besonders geeignet für Bereiche mit 
starkem Durchgangsverkehr und für Prestigeobjekte, ist besonders 
widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren und Schmutz, sogar in Bereichen mit 

 
Verbrauch: 0,07 - 0,10 Hr/m2 
übearbeitbar nach (23°C): ca. 30 Minuten  
begehbar nach (23°C): ca. 1 Stunde  
Dichte: 1,0 kg/ltr  

 
1,0 ltr 
5,0 ltr 

 
18,71 € 
18,22 € 

 
16,71 € 
16,22 € 

 
15,71 € 
15,22 € 
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starkem Durchgangsverkehr. 
 

Bemerkungen: 

128 DECORICARE® HG ESD Ersteinpflege hochglänzend für 
ESD / AS-Böden 

    

 DECORICARE® HG ESD ist eine hochglänzende, trittsichere Dispersion, speziell 
zur Beschichtung ableitfähiger Kunststoffbeschichtungen. 
DECORICARE® HG ESD ist leicht anwendbar, besonders geeignet für Bereiche 
mit starkem Durchgangsverkehr und für Prestigeobjekte, ist besonders 
widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren und Schmutz, sogar in Bereichen mit 
starkem Durchgangsverkehr. 
 

 
Verbrauch: 0,07 - 0,10 ltr/m2 
übearbeitbar nach (23°C): ca. 30 Minuten  
begehbar nach (23°C): ca. 1 Stunde  
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
1,0 ltr 
5,0 ltr 

 
24,41 € 
23,92 € 

 
22,41 € 
21,92 € 

 
21,41 € 
20,92 € 

129 DECORICARE® HG MED Ersteinpflege hochglänzend für 
den med. Bereiche 

    

 DECORICARE® HG-MED ist eine hoch-glänzende, trittsichere Dispersion zur 
Beschichtung der meisten wasserfesten Hartbeläge, insbesondere im 
medizinischen Bereich. DECORICARE® HG-MED ist geeignet für den Einsatz im 
Gesundheitsbereich und ist besonders widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren 
und Schmutz, auch in Bereichen mit starkem Durchgangsverkehr 

Verbrauch: 0,07 - 0,10 Hr/m2 
übearbeitbar nach (23°C): ca. 30 Minuten  
begehbar nach (23°C): ca. 1 Stunde  
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
1,0 ltr 
5,0 ltr 

 
19,24 € 
18,76 € 

 
17,24 € 
16,76 € 

 
16,24 € 
15,76 € 

130 DECORICARE® SM Ersteinpflege seidenmatt     

 DECORICARE® SM ist eine seidenmatte, trittsichere, alkoholresistente 
Dispersion für die meisten harten, wasserfesten Hartbeläge. 
DECORICARE® SM ist besonders widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren und 
Schmutz, sogar in Bereichen mit starkem Durchgangsverkehr und ist besonders 
geeignet für den Gesundheitsbereich aufgrund Alkoholbeständigkeit und 
seidenmatter Optik. 

Verbrauch: 0,07 - 0,10 ltr/m2 
übearbeitbar nach (23°C): ca. 30 Minuten  
begehbar nach (23°C): ca. 1 Stunde  
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
1,0 ltr 
5,0 ltr 

 
17,06 € 
16,57 € 

 
15,06 € 
14,57 € 

 
14,06 € 
13,57 € 
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        (8)Fugen / Betoninstandsetzung / Injektionen 

 

№Produkt / Kurzbeschreibung                                                     Technische Spezifikationen  Gebinde           Preis 

131 DECORIPUR® 4600 2K Fugen-Dichtstoff 
selbstnivellierend 

 Gruppe A Gruppe B Gruppe C 

 DECORIPUR® 4600 ist eine lösungsmittelfreie, pigmentierte Fugen vergußmasse 
mit hohen 
mechanischen Eigenschaften (elastisch, dehnbar stabil) und guten 
chemische Beständigkeit. Bei UV-Beanspruchung kann eine Farbänderung 
eintreten. 

 
MV (A:B) Gewichts verh.: 5: 1 
Verbrauch: je nach Anwendung Topf zeit (20°C, 
100 g): 30 Minuten begehbar nach (23°C): max. 
36 Stunden Dichte: 1,4 kg/ltr Bemerkungen: 
 

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 

 
15,41 € 
13,75 € 
13,52 € 
13,33 € 

 
13,41 € 
11,75 € 
11,52 € 
11,33 € 

 
12,41 € 
10,75 € 
10,52 € 
10,33 € 

132 DECORIPUR® 4601 2K Fugen-Dichtstoff 
selbstnivellierend (lichtecht) 

    

 DECORIPUR® 4601 ist eine lösungsmittelfreie, pigmentierte Fugen vergußmasse 
mit hohen mechanischen Eigenschaften (elastisch, dehnbar stabil) und guten 
chemischen Beständigkeit. Sehr gute UV-Stabilität. 
 

 
MV (A:B) Gewichts verh.: 4 : 1 
Verbrauch: je nach Anwendung Topf zeit (20°C, 
100 g): 45 Minuten begehbar nach (23°C): max. 
24 Stunden Dichte: 1,4 kg/ltr Bemerkungen: 
 

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 

 
19,12 € 
18,94 € 
18,84 € 
18,46 € 
 

 
17,12 € 
16,94 € 
16,84 € 
16,46 € 
 

 
16,12 € 
15,94 € 
15,84 € 
15,46 € 
 

133 DECORIPUR® 4800 1K Fugen-Dichtstoff standfest     

 DECORIPUR® 4800 ist eine 1-komponentige, lösungsmittelfreie, pigmentierte 
Fugen vergußmasse mit geringen mechanischen Eigenschaften, jedoch hoher 
Elastizität und guten chemischen Beständigkeit. 
 

 
Verbrauch: je nach Anwendung 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,5 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 

 
600 ml 

 
12,91 € 

 
10,91 € 

 
9,91 € 

134 DECORIPOX® 1001 KS 2K Epoxidharz Korrosionsschutz 
hochviskos 

    

 Epoxidharz-Korrosionsschutz zum Schutz von bestehenden oder neu 
eingebauten Stahlteilen im Roh- und Straßenbau. 
DECORIPOX® 1001 KS ist ein hochviskoses lösemittelfreies 
Beschichtungssystem mit hohen chemischen Beständigkeit (Wasser, Laugen, 
Salzlösungen, verdünnte Säuren, Mineralölen etc.). 

MV (A:B) Gewichts verh.: 4 : 1 
Verbrauch: 0,3 - 0,5 kg/m2 
Topf zeit (20°C, 100 g): 45 Minuten  
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden  
Dichte: 1,4 kg/ltr  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
 

 
12,56 € 
12,49 € 

 
10,56 € 
10,49 € 

 
9,56 € 
9,49 € 
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 Bemerkungen: 

135 DECORIPOX® EP-Mörtel EP-Estrich- und 
Ausbesserungsmörtel 

    

  
EP-Mörtel säurefest u. lösemittelfrei, 

MV (A:B) Gewichts verh.: 15,7 : 1 
Verbrauch: 2,2 kg/rrf/mm  
Topf zeit (20°C, 100 g): 60 Minuten  
begehbar nach (23°C): 8 Stunden  
Dichte: 2,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
1,5 kg 

 
10,70 € 
 
 

 
8,70 € 
 

 
7,70 € 
 

136 DECORIPOX® COVE MIX EP-Kehlen- und 
Ausbesserungsmörtel 

    

 DECORIPOX® COVE MIX ist ein vordosiertes Zweikomponenten-Epoxy-Amin- 
Aushärtungssystem. DECORIPOX® COVE MIX ist lösemittelfrei und einfach 
anzuwenden. DECORIPOX® COVE MIX wird als Zubehör zu DECORIPOX® - 
Systemen verwendet. 
Das System ist geeignet für Kehlen, das Füllen von Löchern oder für die 
Anwendung als Bodenmörtel. 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 26,78 : 1 
Verbrauch: 2,2 kg/rrf/mm  
Topfzeit (20°C, 100 g): 60 Minuten  
begehbar nach (23°C): 8 Stunden  
Dichte: 2,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
10,0 kg 
25,0 kg 

 
10,31 € 
10,17 € 

 
8,31 € 
8,17 € 

 
7,31 € 
7,17 € 

137 DECORIPOX® COVE MIX QUICK EP-Kehlen- und 
Ausbesserungsmörtel 

    

  
EP-Mörtel säurefest u. lösemittelfrei, mit verkürzter Aushärtungszeit 
 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 26,78 : 1 
Verbrauch: 2,2 kg/rrf/mm  
Topf zeit (20°C, 100 g): 60 Minuten  
begehbar nach (23°C): 8 Stunden  
Dichte: 2,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
10,0 kg 
25,0 kg 

 
10,21 € 
10,07 € 

 
8,21 € 
8,07 € 

 
7,21 € 
7,07 € 

138 DECORIPOX® 4000 2K EP-Injektionsmaterial     

  
EP-Injektionsmaterial 

MV (A:B) Gewichts verh.: 2,12 : 1 
Verbrauch: je nach Anwendung 
Topf zeit (20°C, 100 g): 30 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 

 
19,18 € 
16,58 € 
16,29 € 
 

 
17,18 € 
14,58 € 
14,29 € 
 

 
16,18 € 
13,58 € 
13,29 € 
 

139 DECORIPOX® 4001 2K EP-Injektionsmaterial für 
feuchtes Milieu 

    

  
EP-Injektion für feuchte Untergründe 

MV (A:B) Gewichtsverh.: 2,45 : 1 
Verbrauch: je nach Anwendung 
Topf zeit (20°C, 100 g): 25 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 

 
20,11 € 
18,98 € 
17,92 € 
17,36 € 
 

 
18,11 € 
16,98 € 
15,92 € 
15,36 € 
 

 
17,11 € 
15,98 € 
14,92 € 
14,36 € 
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140 DECORIPUR® 4100 2K PUR-Injektionsmaterial     

  
PUR-Injektionsmaterial 

MV (A:B) Gewichts verh.: 1,7 : 1 
Verbrauch: je nach Anwendung 
Topfet (20°C, 100 g): 45 Minuten 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden 
Dichte: 1,1 kg/ltr 
Bemerkungen:  

 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 
540,0 kg 

 
18,28 € 
17,27 € 
16,72 € 
16,15 € 

 
16,28 € 
15,27 € 
14,72 € 
14,15 € 

 
15,28 € 
14,27 € 
13,72 € 
13,15 € 

141 DECORIPUR® 4200 1K Beton- und Mauerwerks-
Hydrophobierung 

    

 DECORIPUR® 4200 ist ein mittelviskoses Verkieselungskonzentrat, dass in die 
kleinsten Poren und Kapillaren des Baustoffes eindringt. Durch den Kontakt mit 
dem Baustoff reagiert DECORIPUR® 4200 und bildet eine Sperrschicht, welche 
die Austrocknung einleitet. Das eingebrachte Material mineralisiert mit der Zeit 
und verfestigt die Bausubstanz zusätzlich. Bewehrungsstähle werden durch 
DECORIPUR® 4200 nicht angegriffen. 

Verbrauch: je nach Anwendung 
begehbar nach (23°C): max. 24 Stunden  
Dichte: 1,1 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
5,0 kg 
10,0 kg 
30,0 kg 
200,0 kg 

 
8,72 € 
8,67 € 
8,65 € 
8,39 € 

 
6,72 € 
6,67 € 
6,65 € 
6,39 € 

 
5,72 € 
5,67 € 
5,65 € 
5,39 € 

 

(9)Hilfs- und Füllstoffe, Zusätze und Quarzsande 

 

 №                                Produkt / Kurzbeschreibung                                                     Technische Spezifikationen                 Gebinde        Preis 

142 DECORIPUR® R2 Beschleuniger für 2K 
Polyurethanbeschichtungen 

 Gruppe A 
 

Gruppe B Gruppe C 

  
Beschleuniger für die Produkte DECORIPUR® 1100, 2200, 2300, 2700 

Dichte: 0,9 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
80 gr Dbtl 
 

 
12,44 € 

 
10,44 € 

 
9,44 € 

143 DECORIPUR® R90 Beschleuniger für 1K 
Polyurethanbeschichtungen 

    

  
Beschleuniger für die Produkte DECORIPUR® 1102, 1104, 1106, 1108 

 
Dichte: 1,0 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
90 gr Dbtl 

 
13,66 € 
 

 
11,66 € 
 

 
10,66 € 
 

144 DECORIPUR® CHIPS Dekor-Farbflocken     

  
Farbflocken für dekorative Böden aus Epoxid-, Methacrylat- oder 
Polyurethanharzen. 
 

 
Verbrauch: je nach Anwendung 
Bemerkungen: 

 
1,0 kg 
5,0 kg 
20,0 kg 

 
16,29 € 
16,11 € 
15,80 € 

 
14,29 € 
14,11 € 
13,80 € 

 
13,29 € 
13,11 € 
12,80 € 
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145 DECORIPUR® CHIPS M Dekor-Farbflocken (metallic)     

 Metallic-Farbflocken für dekorative Böden aus Epoxid-, Methacrylat- oder 
Polyurethanharzen. 

Verbrauch: je nach Anwendung 
Bemerkungen: 

 
1,0 kg 
5,0 kg 

 
28,68 € 
28,42 € 

 
26,68 € 
26,42 € 

 
25,68 € 
25,42 € 
 

146 ESTRICH-WELLENVERBINDER Riss-Sanierungsklammer     

 ESTRICH-WELLENVERBINDER zur zuverlässigen Sanierung von Rissen in 
Estrich Kontraktionen. 

Verbinder länge: 75 mm 
Verbind erhöhe: 6,2 mm 
Bemerkungen: 

 

 
25,0 st 
100,0 st 
1000,0 st 

 
8,37 € 
10,64 € 
28,90 € 

 
6,37 € 
8,64 € 
26,90 € 

 
5,37 € 
7,64 € 
25,90 € 
 

147 DECORIPUR® POLYGRAN  Kunststoffgranulat     

 DECORIPUR® POLYMERGRANULAT wird der Versiegelung beim Mischvorgang 
zugegeben. 
DECORIPUR® POLYMERGRANULAT zeichnet sich durch ein gutes Schwebe-
verhalten, gute Verschleißfestigkeit und chemische Beständigkeit aus. 

 

 
Verbrauch: je nach Anwendung 
Korngröße: d = 250 |jm  
Bemerkungen: 
 

 
250,0 g 
500,0 g 
1000,0 g 

 
22,07 € 
29,27 € 
50,06 € 

 
20,07 € 
27,27 € 
48,06 € 

 
19,07 € 
26,27 € 
47,06 € 

148 DECORIPUR® GLASKUGELN  Glasgranulat     

 DECORIPUR® GLASKUGELN werden der Versiegelung beim Mischvorgang 
zugegeben. 
DECORIPUR® GLASKUGELN sind leicht und hart, mit runder Oberfläche und 
zeichnen sich 
durch sehr gute chemische Beständigkeit aus. 

 
Verbrauch: je nach Anwendung 
Korngröße: d = 180-300 |jm 
Bemerkungen: 

 
1,0 kg 
5,0 kg 
10,0 kg 
25,0 kg 

 
12,98 € 
12,52 € 
12,29 € 
11,83 € 

 
10,98 € 
10,52 € 
10,29 € 
9,83 € 

 
9,98 € 
9,52 € 
9,29 € 
8,83 € 
 

149 DECORIPUR® STELLMITTEL Tixotrophier Mittel     

  
Stellmittel für PUR und EP-Harze 

 
Verbrauch: je nach Anwendung 
Bemerkungen: 
 

 
0,1 kg 
1,0 kg 
10,0 kg 

 
39,31 € 
31,82 € 
27,20 € 

 
37,31 € 
29,82 € 
25,20 € 

 
36,31 € 
28,82 € 
24,20 € 

150 DECORIPUR® VERDÜNNER Verdünner für Polyurethanharze     

  
Verdünner für PUR-Systeme 
 

 
Dichte: 0,9 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
5,0 ltr 
10,0 ltr 

 
15,80 € 
14,11 € 

 
13,80 € 
12,11 € 

 
12,80 € 
11,11 € 

151 SNL POWDER Füllmittel für alle Epoxidharz-und 
Polyurethan 

    

 SNL POWDER® ist ein Quarzmehl in spezieller Sieblinie zur nachträglichen 
Füllung von Epoxid-, Polyurethan- und  Methalcrylat  Harzen. 
SNL POWDER® zeichnet sich durch ein sehr geringes Absetzverhalten und ein 
sehr gutes Verlauf verhalten in der Beschichtung aus. 

MV (A:B) Gewichts verh.: 
Verbrauch: 1,50 kg/rrf  
Topfet (20°C, 100 g): 25 Minuten  
begehbar nach (23°C): 24 Stunden  

 
7,5 kg 
15,0  kg 
25,0 kg 

 
7,72 € 
7,70 € 
7,58 € 

 
5,72 € 
5,70 € 
5,58 € 

 
4,72 € 
4,70 € 
4,58 € 
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 Dichte: 1,4 kg/ltr  
Bemerkungen: 

152 DECORIPUR®QUARZ Natur-Quarzsand, feuergetrocknet     

 Verfügbare Sieblinien: 
Quarzsand 0,1 - 0,4 mrrf 
Quarzsand 0,3 - 0,8 mrrf 
Quarzsand 0,7 - 1,2 mrrf 
Quarzsand 1,0 - 1,6 mrrf 
Quarzsand 0,0 - 4,0 mrrf 

 
Dichte: 1,6 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
25,0 kg 

 
7,20 € 

 
5,20 € 

 
4,20 € 

153 DECORIPOX® VERDÜNNER Verdünner für Epoxidharze     

  
Verdünner für EP-Systeme 
 

 
Dichte: 0,9 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
5,0 ltr 
10,0 ltr 

 
13,45 € 
12,19 € 
 

 
11,45 € 
10,19 € 
 

 
10,45 € 
9,19 € 
 

154 DECORIPUR® 2920 Verdünner für Anti-Grafitti-Lacke     

  
PUR-Verdünner für 2K DD-Lack 
 

 
Dichte: 0,9 kg/ltr 
Bemerkungen: 

 
1,0 ltr 
5,0 ltr 

 
21,07 € 
19,87 € 

 
19,07 € 
17,87 € 

 
18,07 € 
16,87 € 

155 DECORIPUR® REINIGER-U Reiniger für EP und PUR-Harze     

 DECORIPUR® REINIGER-U ist ein universelles Reinigungsmittel für die Geräte- 
und 
Behälterreinigung nach dem Gebrauch zur Beschichtung mit Polyurethan- und 
Epoxidharz-Systemen.Die Säuberung muss innerhalb der Topfzeit der 
verwendeten Beschichtung erfolgen. 

 
Dichte: 0,9 kg/ltr  
Bemerkungen: 

 
5,0 ltr 
10,0 ltr 
 

 
12,71 € 
11,18 € 

 
10,71 € 
9,18 € 

 
9,71 € 
8,18 € 

156 DECORIC® Verstärkungsgewebe leichte 
Ausführung 

    

  
DECORIC® Verstärkungsgewebe, erhältlich in 1020 mm und 150 mm breite. 
 

 
Flächengewicht: 100 g/m2 
Bemerkungen: 
 

 
b= 1,02 m  
b= 0,15 m 
 

 
8,89 € 
7,47 € 

 
6,89 € 
5,47 € 

 
5,89 € 
4,47 € 

157 DECORIC® RF Verstärkungsgewebe schwere 
Ausführung 

    

  
DECORIC® RF Verstärkungsgewebe, erhältlich in 1050 mm und 200 mm breite. 

 
Flächengewicht: 165 g/m2 
Bemerkungen: 
 

 
b= 1,05 m  
b= 0,20 m 

 
11,01 €  
8,19 € 
 

 
9,01 €  
6,19 € 
 

 
8,01 €  
5,19 € 
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Gruppe A - für Neukunden 
Gruppe B - für unsere Studenten 
Gruppe C–für unsere Vertriebspartner 
 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unsere Firma. Wir hoffen auf weitere Zusammenarbeit und stehen Ihnen für Fragen und Anregungen gerne zur 
Verfügung.  
Alle Preise Netto+ MwSt. 19% . 
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